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DULEZITE BEZPECNOSTNI INFORMACE

A NEBEZPEC]

Pokud je motor v provozu, udrZujte servisni prostor dobfe vétrany nebo k vyfukovému systému motoru pfipojte systém pro
odvod spalin z budovy. Motory produkuji réizné jedovaté slouéeniny (uhlovodiky, oxid uhelnaty, oxidy dusiku atd.), které
zplisobuji zpomaleni reakce a maji za nasledek smrt nebo vazné zranéni osob.

VAROVANI

Prectéte si vSechna bezpe€nostni upozornéni a pokyny.

*Poznamka: Nedodrzeni vystrah a pokynl mlize mit za nasledek draz elektrickym proudem, pozar a/nebo vazné zranéni.

1. Testovani automobild provadéjte vzdy v bezpe&ném prostiedi.
2. Nepfipojujte ani neodpojujte zadné zkusebni zafizeni, pokud je zapnuté zapalovani nebo bézi motor.

3. NEPOKOUSEJTE se s nafadim pracovat za jizdy. Obsluhu naradi svéfte druhé osobé. Jakékoli rozptyleni miize
zplsobit nehodu.

4. Pred nastartovanim motoru dejte fadici paku do neutralni polohy (u manualni pfevodovky) nebo do polohy Park (u
automatické prevodovky), abyste zabranili zranéni.

5. NIKDY nekufte a nedovolte, aby se v blizkosti akumulatoru nebo motoru objevila jiskra nebo plamen. NepouZivejte nafadi v

vybu3ném prostiedi, napfiklad v pfitomnosti hoflavych kapalin, plynd nebo silného prachu.
V blizkosti nafadi méjte hasici pfistroj vhodny pro pfipad poZaru benzinu/chemickych latek/elektrického proudu.
P¥i testovani nebo opravéach vozidel pouZzivejte o¢ni Stit schvaleny ANSI.

PFed hnaci kola umistéte bloky a nikdy nenechavejte vozidlo béhem testovani bez dozoru.

© ®© N o

Pfi praci v blizkosti zapalovaci civky, vicka rozdélovace, zapalovacich vodi¢d a zapalovacich svicek dbejte zvy$ené
opatrnosti. Tyto souc¢asti vytvareji za chodu motoru nebezpecné napéti.

10. Aby nedoslo k poskozeni pristroje nebo generovani falednych Gdajd, ujistéte se, Ze je baterie vozidla pIn& pod napétim.
nabita a spojeni s konektorem DLC (Data Link Connector) vozidla je Cisté a bezpecné.

11. Automobilové baterie obsahuiji kyselinu sirovou, ktera je $kodliva pro pokozku. Pfi provozu je pfimy kontakt s ni
automobilovych baterii je tfeba se vyvarovat. Zdroje zapéaleni udrZujte vzdy v dostatec¢né vzdalenosti od akumulatoru.

12. Nafadi udrzujte suché, &isté, bez oleje, vody nebo mastnoty. V pfipadé potfeby pouZijte jemny &istici prostfedek na &istém

hadfiku k o€isténi vnéjSiho povrchu zafizeni.
13. udrzujte odév, vlasy, ruce, nastroje, zkudebni zafizeni atd. mimo dosah vSech pohyblivych nebo horkych ¢asti motoru.
14. Néaradi a prislusenstvi skladujte na uzaméeném misté mimo dosah déti.

15. Nafadi nepouzivejte, pokud stoji ve vodé.

16. Nevystavuijte nafadi ani napajeci adaptér desti nebo vihkému prostiedi. Vniknuti vody do nafadi nebo napéjeciho adaptéru

zvySuje riziko Urazu elektrickym proudem.
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Pouzivani této prirucky

Tato pfirucka obsahuje pokyny k pouzivani zafizeni.

Nékteré ilustrace zobrazené v této pfiru¢ce mohou obsahovat moduly a volitelné vybaveni, které nejsou soucasti vaseho
systému.

Konvence

Jsou pouZity nasledujici konvence.

Tucny text

Tucny text se pouziva ke zvyraznéni volitelnych poloZek, jako jsou tlacitka a moznosti nabidky.
PFiklad:

Klepnéte na OK.

Poznamky a dllezit4 sdéleni Poznamky
POZNAMKA obsahuje uzitecné informace, napfiklad dopliiujici vysvétleni, tipy a komentare. Priklad:

Poznamka: Obecné jsou identifikaéni Gisla vozidel standardizovana - v3echna obsahuji 17 znakd. Znaky VIN mohou byt velka

pismena A az Z a Cisla 1 az 0; nikdy se vSak nepouzivaji pismenal, O a Q, aby se pfedeSlo chybam pfi Spatném Cteni. Ve VIN nejsou
povoleny Zadné znaky ani mezery.

Varovani

VAROVANI oznacuje nebezpecnou situaci, kterd by mohla zpdsobit lehké nebo stfedné t&Zké zranéni obsluhy nebo
okolostojicich osob, pokud se ji nezabrani.

Priklad: V pfipadé, Ze se jedna o vystrazny signal, je nutné, aby se v pripadé, Ze se jedna o vystrazny pokyn, pouzil tzv:

Varovani: Vyhledani a pouziti DTC pro feseni problém( s provozem vozidla je pouze jednou Casti celkové diagnostické strategie.
Nikdy nevyménujte dil pouze na zakladé definice DTC. Kazdy DTC ma soubor testovacich postupd, pokyn( a vyvojovych diagramd, které
je tfeba dodrZet, aby se potvrdilo misto problému. Tyto informace naleznete v servisni pfirucce vozidla.

Nebezpeci
DANGER oznacuje bezprostiedné hrozici nebo potencialné nebezpecénou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mize mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni obsluhy nebo okolostojicich osob.

Priklad: Nebezpedi, které se miize vyskytnout v blizkosti mista, kde se nachazite, je zplisobeno nebezpedim, které se mlze
vyskytnout v blizkosti vozidla:

Nebezpeci: Pokud musite Fidit vozidlo, abyste mohli provést postup odstrariovani zavad, vzdy si nechte pomoci druhou osobu.
Pokus o Fizeni a sou¢asnou obsluhu diagnostického nastroje je nebezpeény a mohl by zpdsobit vaznou dopravni nehodu.

Hypertextovy odkaz

V elektronickych dokumentech jsou k dispozici hypertextové odkazy neboli odkazy, které vedou na dalSi souvisejici lanky,
postupy a ilustrace. Modry text psany kurzivou oznacuje volitelny hypertextovy odkaz a modry podtrzeny text oznacuje odkaz
na webové stranky nebo odkaz na e-mailovou adresu.

llustrace

llustrace pouZité v této prirucce jsou vzorky, skutecna testovaci obrazovka se mlze u kazdého vozidla lisit.
testovaného vozidla. Sledujte nazvy nabidek a pokyny na obrazovce, abyste provedli spravny vybér moznosti.
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1 Uvod

1.1 Profil produktu

X-431 PAD VII je evolugni inteligentni feSeni pro profesionalni diagnostiku a tdrzbu automobill. Tento skener ve stylu tabletu
s operacnim systémem Android obsahuje nejlepsi mozné pokryti diagnostiky na drovni OE se softwarem schopnym
multitaskingu. Je dédicem pokrocilé diagnostické technologie LAUNCH a vyznacuje se tim, ze pokryva Sirokou Skalu vozidel,
disponuje vykonnymi funkcemi a poskytuje presné vysledky testd.

Pomoci vykonného osmijadrového 2GHz procesoru, 8G RAM a 13,3" kapacitni dotykové obrazovky IPS s rozliSenim 1920 x
1080 bodl poskytuje rychlé a kompletni diagnostické funkce, které technici potfebuji k diagnostice, vyzkumu a opravam
vozidel v ramci jednoho feSeni.

Podporuje nasledujici funkce:

Inteligentni diagnostika

Tento modul umoZziiuje pomoci informaci VIN aktualné identifikovaného vozidla pfistupovat k jeho datlim (véetn& informaci
o vozidle, historickych diagnostickych zaznam(i) z cloudového serveru a provadét rychlé testy, ¢imz se eliminuji dohady a
postupna ru¢ni volba menu.

Mistni diagnostika

Postupujte podle pokynd na obrazovce a spustte diagnostickou relaci krok za krokem. Mezi diagnostické funkce pa}h’: -
diagnostika, ktera se provadi na zékladé dat z pocitaCe, - diagnostika, ktera se provadi na zakladé dat z pocitace: Cteni
DTC, vymazani DTC, ¢teni datového toku, specialni funkce atd.

Resetovani

VSechny druhy béznych polozek udrzby a resetovani, v€etné sluzby Reset oleje, Reset elektronické parkovaci brzdy,
Kalibrace UGhlu Fizeni, OdvzduSnéni ABS, Reset TPMS (Systém sledovani tlaku v pneumatikach), U¢eni pfevodovky, Servis
IMMO, Kédovani vstiikovacl, Systém udrzby baterie, Regenerace filtru pevnych ¢astic (DPF), Reset elektronické polohy
Skrtici klapky, Sladéni pfevodovky, Reset AFS (Adaptivni systém pfedniho osvétleni), Inicializace stfeSniho okna, Kalibrace
odpruzeni atd.

SmartLink Diag.

Dokonalé a vykonné feSeni dalkové diagnostiky vyvinuté spole€nosti LAUNCH. V tomto ekologickém systému, pokud
technik nebo majitel vozu (SmartLink C) nema &as lamat si hlavu s problémem dotyéného vozidla, mize vyhledat
ddvéryhodny druhy nazor nebo daldi odborné znalosti o rliznych problémech vozidla u vzdalenych mistrd nebo servis(i
(SmartLink B). SmartLink B umoZziiuje majiteli dilny vyrazné zvysit retenci zakaznik( a zvysit prijmy dilny poskytovanim
sluZzby odborné technické pomoci.

TPMS

Umoznuje aktivovat informace o tlaku v pneumatikach, naprogramovat snimac tlaku v pneumatikdch a provadét funkce
preucovani TPMS atd. Musi spolupracovat se zafizenim X-431 TSGUN (prodava se samostatne), aby bylo mozné provadét
v3echny druhy rdznych funkci TPMS.

Aktualizace jednim kliknutim

UmozZnuje aktualizovat diagnosticky software online.

Zpétna vazba

Umoziiuje odeslat nam problémy s diagnostickym softwarem vozidla nebo chyby aplikace k analyze a feSeni problémd.
ADAS

Tato funkce musi byt aktivovana pfed béznym pouZzivanim a funguje pouze se specifickym kalibracnim nastrojem ADAS
LAUNCH (prodavéa se samostatné).

Obchodni centrum

Umoziiuje predplatit si nékteré dalSi softwarové nebo servisni funkce, které nejsou integrovany v nastroji online.
Pokryti vozidla

Zkontroluje, které modely vozidel jsou v tomto néstroji podporovany.

Vzdéalena diagnostika
Tento modul pomaha servisiim nebo mechaniklim diagnostikovat vzdalené vozidlo a okamzité spustit.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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zpravy, které umozniuji vySsi efektivitu a rychlejSi opravy.
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* Historie diagnostiky
Tato funkce poskytuje rychly pfistup k testovanym vozidldim a uZivatelé si mohou vybrat, zda chtéji zobrazit protokol o testu
nebo pokracovat od posledni operace, aniz by museli za¢inat od zacatku.

* Pfidavné moduly

Osciloskop, zapalovani, senzor, multimetr a videoskop (prodavaji se samostatné) jsou k dispozici jako pfidavné moduly X-
431 PAD VII.

1.2 Kontrolni seznam pfislusenstvi

Bé&zné prislusenstvi je stejné, ale pro rlizné destinace se miZe prislusenstvi (napf. diagnosticky software, testovaci konektory)
liSit. Obratte se na mistni zastoupeni nebo se podivejte na seznam baleni dodavany spolecné s timto nastrojem.

C. Nazev Qt. Obréazek a poznamky
1 Displej tabletu 1
2 Zafizeni SmartLink C 1
3 Diagnosticky kabel 1

(PFipojuje zafizeni SmartLink C k pocitaci.
DLC vozidla OBD Il.)

4 Datovy kabel (typ A-typ B) 1
(Pfipojuje zafizeni SmartLink C k po€itaci pro
J2534 preprogramovani.)

5 Datovy kabel (typ A-typ C) .

(PFipojuje tablet k pocitaci pro pfenos dat.
pro vyménu dat.)

6 KFizeny kabel 1

(PFipoji zafizeni SmartLink C k modemu pfi
provadéni diagnostiky SmartLink.)

www.x431.com +86 755 8455 7891


http://www.x431.com/

LAUNCH /\-431 UZivatelska pfirucka
7 PAD VII
7 Napajeci adaptér
(Pro nabijeni tabletu.)
o
8 Obélka na heslo
(List papiru s S/N vyrobku a aktivacnim kédem, ktery
je nutny pro vasi registraci.)
9 Kabel cigaretového zapalovace i
(Pro zajisténi napéjeni jiného nez 16pinového
konektoru prostfednictvim pfipojeni k zasuvce
zapalovace cigaret)
10 Svorky baterie Kabel
(Pro napajeni konektoru, ktery neni 16pinovy,
prostfednictvim pfipojeni k baterii vozidla.)
11 Adaptér OBD | 2 )
(Adaptérovy kabel pro pfipojeni jiného nez
16kolikového
klice.)
Mini médium s vysokym
12 rozliSenim
Kabel rozhrani — -
(Pro zrcadleni obrazovky tabletu na externi zafizeni.
projektoru nebo monitoru s rozhranim HD.)
13 Sada konektor( jinych nez (volitelny)
16pinovych

www.x431.com
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2 Soucasti a ovladaci prvky

Diagnosticky systém ma dvé hlavni soucasti:
* Centralnim procesorem a monitorem systému je zobrazovaci tablet (podrobnosti naleznete v kapitole 2.2).
2.1))
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* Zafizeni SmartLink C -- zafizeni pro pfistup k Gdajdim o vozidle (podrobnosti viz kapitola 2.2).

LAUNCH

2.1 Tablet displeje

Tablet funguje jako centralni zpracovatelsky systém, ktery se pouziva k pfijimani a analyze Zivych dat vozidla ze zafizeni
SmartLink C a naslednému vystupu vysledku zkousky.
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Nasledujici tabulka formuluje porty a indikatory displeje tabletu:

C. Nazev a popis
1 Indikator nabijeni -- B€hem nabijeni tabletu sviti cervené. Po dokonceni nabijeni se rozsviti trvale
zelené.
2 Mikrofon
3 Predni kamera
4 Rukojet’
2
5 Tlagitko napéajeni/zamek obrazovky -- slouzi k zapnuti/vypnuti tabletu dlouhym stisknutim nebo k %
uzamceni obrazovky. ke
obrazovky kratkym stisknutim. o
@)
Tlagitka hlasitosti -- slouZi k nastaveni hlasitosti. —
6 3]
Poznameka: Stisknutim a podrzenim tlagitek [POWER] a [VOL -] zachytite aktualni snimek obrazovky. E
7 Zobrazeni obrazovky
8 Port DC IN -- Pfipojuje napajeci adaptér pro nabijeni tabletu.
9 Port pro prenos dat typu C -- Pfipojuje se k pocitaci pro vyménu dat.
10 Port typu A -- Vyhrazen pro pfidavné moduly (napfiklad osciloskop, zapalovani, senzor, multimetr atd.) a
dalSi zafizeni s podobnym portem.
Slot pro pamétovou kartu -- Slouzi k uloZzeni pamétové karty pro rozsifeni paméti.
11
12 Slot pro kartu SIM -- Pro tuto edici je zakazan.
12 Multimedialni vystupni port s vysokym rozliSenim -- Pfipojuje se k externimu projektoru nebo
monitoru s podobnym rozhranim.
C. Nazev a popis
13 Zadni kamera
14 Blesk fotoaparatu
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15 Audio reproduktor

Nastavitelny stojan - vyklopte jej do libovolného Ghlu a pracujte pohodiné u stolu nebo jej zavéste na

16 automobilovou ¢ast.

2.2 Zarizeni SmartLink C

Zafizeni SmartLink C disponuje vykonnymi funkcemi a Ize jej pouZzit v nasledujicich situacich:

1. Kdyz jako zafizeni VCI (Vehicle Communication Interface) potiebuje pracovat ve spojeni s modulem Diagnose tabletu,
ktery se pouziva k ziskavani tdajli o vozidle a poté je odesila do tabletu k analyze prostfednictvim WiFi/Bluetooth.

2. Pokud se jedna o kli¢ SmartLink C (Customer), nekomunikuje s tabletem, ale musi spolupracovat s modulem SmartLink
tabletu. Tablet se pouziva hlavné k zadavani vzdalenych diagnostickych pozadavk( a kli¢ SmartLink C je pfipojen k siti,
aby pfijimal a vykonaval pfikazy ze vzdaleného modulu SmartLink B (Business).

Poznamka: Podrobné informace o operacich naleznete v kapitole 8.
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3. Pokud je jako mistni nebo vzdalené zafizeni J2534 PassThru, Ize jej pouZit ve spojeni s pogitatem s nainstalovanym
diagnostickym softwarem OEM.

Poznamka: Podrobné operace viz kapitola 13.

C. Nazev a popis

Diagnosticky konektor OBD-16 -- Pfipojuje zafizeni SmartLink C k portu DLC (Data Link Connector)
vozidla prostfednictvim prodluzovaciho kabelu OBD II.
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2 Obrazovka displeje

3 Port LAN/WAN -- Pfipojuje zafizeni SmartLink C k internetu prostfednictvim kfizového kabelu.
kabelem.

4 Datovy vstupné-vystupni port -- Pfipojuje zafizeni SmartLink C k po€itaci prostfednictvim datového
kabelu, pokud se jedna o zafizeni J2534 PassThru.
Port DC-IN -- V sou€asné dobé je vypnut a je urcen pouze pro pouZiti vyrobcem.

5 Upozornéni: Zafizeni SmartLink C ziskava energii prostfednictvim DLC vozidla a je zakazano pFipojovat
jej k externimu zdroji stejnosmérného proudu. Za pripadné Skody nebo ztraty zplsobené v dlsledku
nedodrZeni vySe uvedeného postupu nelze nést Zadnou odpoveédnost.

2.3 Technické specifikace

A. Displej tabletu

Polozka
Operacni systém

PROCESOR
Displej
Pamét’
Pevny disk

Pripojeni

Fotoaparat
HDMI
Reproduktor

Mikrofon
teplota

Teplota skladovani

B. zZafizeni SmartLink C

Polozka

Pracovni napéti

Velikost

Typicka spotfeba energie
Komunikace prostfednictvim

Provozni teplota

www.x431.com +86 755 8455 7891

Popis
Android 9

Osmijadrovy procesor, 2GHz

13,3" kapacitni dotykovy displej IPS s rozliSenim 1920 x 1080 bodd
8 GB

256 GB

- Wi-Fi: 2,4G/5GHz dualni frekvence
* Univerzalni sériové porty BUS (1 x Type-C+ 1 x Type-A)

13MP zadni fotoaparat (automatické ostrent)
Vystup MicroHDMI
Dva 1,5W reproduktory

Dva mikrofony Provozni
-10 ~50 (14-~122 )

20 ~70 (-4~158)

Popis
DC 9V ~ 36V

204 mm x 110 mm x 45 mm
< 6W
Bluetooth, Wi-Fi nebo pfipojeni datovym kabelem

10 ~50 (14-~122)
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3 Priprava

3.1 Nabijeni tabletu

Upozornéni: V pfipadé, Ze je tablet Tablet VIl pouzivan v dobé, kdy je v provozu, je nutné, aby byl v provozu:

K dobijeni tabletu pouzivejte pouze dodany napajeci adaptér. PouZiti jiného adaptéru zplsobi poskozeni pristroje. Neprebirame
Zadnou odpovédnost za $kody nebo ztraty vzniklé v disledku pouziti jinych podobnych adaptérd nez uvedenych.

* Vidy nabijejte na nehoflavém povrchu v dobfe vétraném prostoru.

1. Chcete-li zkontrolovat Groven nabiti baterie, stisknéte a 2. Urovefi vykonu se zobrazuje v procentech v pravém
podrzte tlaCitko napdajeni asi 3 sekundy, aby se tablet zapnul. hornim rohu obrazovky. Pokud Uroven napajeni klesne
pod 10 %, zatimco je tablet zapnuty, na obrazovce se

zobrazi ozndmeni o pfipojeni nabijecky.

1. Pripojte jeden konec napéajeciho adaptéru ke konektoru DC-IN 3. Jakmile se rozsviti trvale zeleng, znamena to, Ze je
tabletu a druhy konec do zasuvky stfidavého proudu. baterie plné nabitd a symbol dokong&eni nabijeni

2. Kontrolka nabijeni se rozsviti trvale Gervené a na obrazovce nahradi symbol nabijeni. Odpojte napajeci adaptér od
se zobrazi symbol nabijeni sitove zasuvky.

3.2 Zapnuti/vypnuti napajeni

Poznémka: Pokud tablet pouzivate poprvé nebo pokud je tablet dlouho v ne¢innosti, mliZe se stat, Ze se jej nepodafi zapnout. Je to
dlsledek vybiti baterie. V takovém pripadé jej chvili dobijejte a zkuste jej zapnout.

T
&

'y 1. stisknéte a podrzte tladitko POWER (Napéajeni) po dobu asi 3 2. Chcete-li tablet vypnout, stisknéte a podrzte tlagitko
@ sekund, abyste tablet zapnuli. Systém se zac¢ne inicializovat a POWER, dokud se nezobrazi nabidka moznosti.
8‘ poté prejde na domovskou obrazovku. Klepnéte na moznost Vypnout.

7

3.3 Tlacitka lokatoru a navigace

L U
© © 6 0

Klavesy na obrazovce a stavovy fadek jsou nasleduijici:

1 Klepnéte na  a navstivte oficialni webové stranky spolecnosti Launch.
Klepnutim na  zachytite aktualni obrazovku a vSechny zachycené snimky obrazovky se uloZi do slozky
2 Snimky obrazovky.
3 : Zobrazuje, zda je zafizeni SmartLink C spravné pfipojeno, nebo ne.
Klepnutim na,  zobrazite seznam aktualné spusténych nebo nedayvno pouzitych aplikaci. Chcete-li aplikaci
4 otevrit, klepnéte na ni. Chcete-li aplikaci odebrat, prejedte po ni smérem nahoru.

5 Klepnéte pro pfechod na domovskou obrazovku systému Android.
na

6 Klepnéte pro navrat na predchozi obrazovku nebo ukonceni aplikace.
na.
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3.4 Nastaveni Wi-Fi

Tablet ma zabudované dva komunikacni moduly Wi-Fi. Jeden slouzi ke komunikaci s tabletem a druhy umoznuje tabletu
pripojit se k internetu. Jakmile jste online, mlZete zaregistrovat nastroj, aktualizovat diagnosticky software & APK, prochazet
internet a odesilat e-maily v siti.

Ziti

e
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o
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Pocat

Pokud je zafizeni SmartLink C UspéSné aktivovano, bude automaticky svazano s tabletem. V takovém pfipadé neni nutné, aby
jej uzivatel znovu ruéné konfiguroval.

Poznamka: Jakmile je sit WLAN nastavena jako zapnuta, tablet bude spotiebovavat vice energie. Dokud z(stava nepouzivana,
nastavte ji na vypnutou, abyste Setfili energii. Dokud nenf sit WLAN pouzivana, vypnéte ji, abyste Setfili energii baterie.

PFipojeni k siti WLAN

1. Na domovské obrazovce klepnéte na Nastaveni -> Sit’ a in- 3. Ze seznamu vyberte poZzadovanou sit WLAN. Pokud je
ternet -> Wi-Fi. vybrana sit oteviena, mizete se k ni pfimo pfipojit. U

2. Posurite pfepina¢ Wi-Fi do polohy ON, tablet zaéne zabezpecenych siti muze byt vyzadovano heslo.

vyhledavat dostupné bezdratové sité LAN.
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Odpojeni od sité WLAN

1. Na domovské obrazovce klepnéte na Nastaveni -> Sit’ a in- 2. Klepnéte na sit se stavem P¥ipojeno a poté klepnéte
ternet -> Wi-Fi. na Zapomenout.

3.5 Nastaveni jasu

Poznamka: Snizeni jasu obrazovky pomaha Setfit energii baterie.

1. Na domovské obrazovce klepnéte na Nastaveni -> Displej -> 2. Pfetazenim posuvniku ji upravte.
Uroven jasu.

3.6 Zména jazyka systému

Nastroj podporuje vice systémovych jazykd. Chcete-li zménit jazyk nastroje, provedte nasledujici kroky:

1. Na domovské obrazovce klepnéte na Nastaveni -> Systém - 3. Klepnéte na poZadovany jazyk, podrzte jej a
> Jazyk a zadavani -> Jazyky. pretahnéte jej do horni Casti obrazovky a poté jej

- . - . . . , uvolnéte, systém se zméni na cilovy jazyk.
2. Klepnéte na polozku P¥idat jazyk a poté vyberte poZzadovany y yjazy

jazyk ze seznamu.

3.7 Nastaveni pohotovostniho rezimu

o
o

¢
(O
-+

Pokud béhem definované doby pohotovostniho rezimu neprovedete Zadnou ¢innost, obrazovka se automaticky uzamkne a na
displeji se zobrazi
systém prejde do rezimu spanku, aby Setfil energii.

Iug9

7

1. Na domovské obrazovce klepnéte na Nastaveni -> Displej -> Ad- 2. Zvolte pozadovanou dobu spanku.
Vanced -> Sleep (Spanek).

10 www.x431.com +86 755 8455 7891
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4 Prvni pouZziti

4.1 Registrace a stazeni diagnostického softwaru

Novi uzivatelé mohou zacit pracovat s timto nastrojem podle niZe uvedeného schématu.

| Registrace aplikace |

| Aktivace VCI |
(

| Dokoncit registraci |

| Stahnout s%ware |

Poznamka: Pfed registraci se ujistéte, Ze ma tablet silny a stabilni signal Wi-Fi.

Na domovské obrazovce klepnutim na ikonu aplikace ji spustte a poté klepnéte na polozku Login (PFihlasit) v pravém hornim
rohu obrazovky. Na obrazovce se zobrazi nasledujici dialogové okno.

Ziti

e

]
o
(o]
=
QO
Q

Pocat

(Pokud jste novy uZivatel, postupuijte podle pokyn(i A.)
(Pokud jste se zaregistrovali jako €len, prejdéte na stranku B a pfihlaste se pfimo do
systému.) (V pfipadé, Ze jste zapomnéli prihlaSovaci heslo, pfejdéte do ¢asti C, kde si
mdzZete obnovit nové heslo.)

A. Jste-li novy uzivatel, klepnutim na polozku Nova registrace vstoupite na stranku registrace.

Vypliite informace v jednotlivych polich (polozky oznacené * musi byt vyplnény). Po zadani klepnéte na tlaCitko Register
(Registrovat).
se zobrazi obrazovka:

www.x431.com +86 755 8455 7891 11
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Zadejte sériové Cislo a aktivacni kod, které najdete v obélce s heslem.

Poznamka: Cheete-li ukongit a aktivovat pozd&iji, klepné&te na moznost Preskogit. V takovém pripadé ji mdzZete aktivovat klepnutim
na moznost Informace o uzivateli -> Aktivovat VCI.

U
o

¢
(O
—+

Klepnutim na Activate (Aktivovat) dokoncete registraci.

Iug9

7

Chcete-li stahnout diagnosticky software, klepnéte na Ano a pfejdéte na stranku pro stahovani. Klepnutim na Ne jej stahnete a
nainstalujete pozdéji.

Na strance pro stahovéani klepnéte na polozku Aktualizovat, €¢imz zahdjite stahovéani. Chcete-li stahovani pozastavit, klepnéte
na moznost Zastavit. Chcete-li v ném pokracovat, klepnéte na moznost Pokracovat. Po dokon¢eni stahovani systém
softwarovy baliCek automaticky nainstaluje.

Poznémky: V pfipadé, Ze je instalace stazena, mlzete si stahnout software z internetu:
* P¥i stahovani se ujistéte, Ze ma tablet silny signal Wi-Fi. Dokonéeni mlze trvat nékolik minut, budte trpélivi a vyckejte.
* Chcete-li pouzivat funkci AutoDetect (VINScan), musite stahnout prislusny diagnosticky software a soubor AutoSearch.

B. Pokud jste se zaregistrovali jako &len, zadejte své jméno a heslo a poté klepnutim na Login (Pfihlasit) vstupte pfimo na
obrazovku hlavni nabidky.

Poznamka: Tablet ma funkci automatického ukladani. Po spravném zadani uzivatelského jména a hesla je systém automaticky
ulozi. P¥i pfiStim pfihlaSeni do systému nebudete vyzvani k ru€nimu zadani G¢tu.

C. Pokud jste heslo zapomnéli, klepnéte na moZnost Retrieve password (Ziskat heslo) a poté podle pokyn( na obrazovce
nastavte nové heslo.

12 www.x431.com +86 755 8455 7891
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4.2 Nabidka uloh

Obsahuje predevSim nésledujici polozky:

Tento modul umoziuje ziskat data o vozidle z cloudového serveru a provést rychly test
prostifednictvim &teni VIN, coZ poskytuje dokonalé fedeni rliznych zavad vyplyvajicich z
Inteligentni diagnostika postupného vybé&ru nabidky. Kromé& toho mlize uZivatel prostfednictvim tohoto modulu
také online kontrolovat historické zaznamy o opravach.

Mistni diagnostika Pro manualni diagnostiku vozidla.

K provadéni vSech druhd béznych polozek oprav a Udrzby, véetné servisu resetovani
oleje, resetovani elektronické parkovaci brzdy, kalibrace Uhlu natoceni volantu,
odvzdusSnéni ABS, resetovani TPMS (systém sledovani tlaku v pneumatikach),
uéeni prevodovky, servisu IMMO, kodovani vstiikovacl, systému Gdrzby baterie,
regenerace filtru pevnych astic (DPF), resetovani elektronické polohy Skrtici klapky,
prizplGsobeni prevodovky, resetovani AFS (adaptivni systém predniho osvétleni),
inicializace stfeSniho okna, kalibrace odpruzeni atd.

Ziti

Resetovani

e

]
o
(o]
=
QO
Q

Pocat

Systém SmartLink je vykonné FeSeni dalkové diagnostiky vyvinuté spolecnosti LAUNCH.

Systém se sklada z klice SmartLink C, servisni platformy SmartLink.
a klice SmartLink B.

Kli¢ SmartLink C: Pro techniky, ktefi hledaji technickou pomoc a dalSi odborné
znalosti v rliznych problémech vozidla.

SmartLink SmartLink Service Platform: Pro asistenci pfi odesilani zprav SmartLink C
zadost a SmartLink B pfijima objednavku.

Kli¢ SmartLink B: Pro poskytovatele sluzeb nebo hlavniho technika poskytujiciho
sluzby technické asistence.

Konfiguruje tento nastroj jako profesionalni servisni nastroj TPMS (systém monitorovani
tlaku v pneumatikach). Poskytuje moznost aktivovat informace o tlaku v pneumatikach,
naprogramovat snimac tlaku v pneumatikach a provadét funkce preucovani TPMS atd.
Musi spolupracovat se zafizenim X-431 TSGUN (prodava se samostatne), aby bylo
mozné provadét viechny druhy réiznych funkci TPMS.

TPMS

Aktualizace softwaru K aktualizaci diagnostického softwaru vozidla a APK.

Obecné plati, Ze jakmile je provedena diagnostika vozidla, tablet zaznamena vSechny
podrobnosti diagnostického procesu. Funkce Historie poskytuje rychly pfistup k
Historie diagnostiky testovanym vozidlim a uZivatelé mohou pokragovat od posledni operace, aniz by museli
zacinat od zacCatku.

Zpétna vazba Zpétné zaslani poslednich 20 diagnostickych protokold k analyze problému.

www.x431.com +86 755 8455 7891 13
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Tato funkce umoZzfiuje uZivateldm provadét kalibracni operace systému ADAS
(Advanced Driver Assistance System). Kalibra¢ni software ADAS je ve vychozim
nastaveni vypnut. Pfed pouzitim této funkce musi uZivatelé aktivovat funkci ADAS
ADAS pomoci aktivacni karty ADAS.

Poznamka: Tato funkce vyzaduje, aby diagnosticky nastroj pracoval s konkrétnim
kalibragnim nastrojem ADAS (kalibra&ni nastroje jinych vyrobcd nebudou podporovany).

Tento modul umoZiuje predplatit si nékteré dalSi softwarové nebo servisni funkce, které

Obchodni centrum nejsou integrovany v diagnostickém nastroji online.

Pokryti vozidla Kontrola modeld vozidel podporovanych v tabletu.

K dispozici je velké mnoZstvi idajd o Gdrzbé&, které pomahaji odbornikiim na opravy

Udrzba diagnostikovat a opravovat vozidla efektivné, pfesné a se ziskem.

Sprava VCI, diagnostickych zprav a zaznam(, zména hesla, konfigurace tiskarny Wi-Fi,

Informace pro uZivatele vzorku datového toku a odhlageni/piihlageni atd.

Dal& modul Obsahuje Toolbox (pfidavné moduly, jako je osciloskop, zapalovani, senzor, multimetr,
alst moduly baterie), pfirucku k produktu, ¢asto kladené otazky a nékteré systémové aplikace atd.

4.3 Pripojeni

4.3.1 Priprava

Y
o

¢
(O
—+

Bé&Zné podminky testovani

* Zapnéte napajeni vozidla.
* Napéti baterie vozidla by mélo byt v rozsahu 11-14 V nebo 18-30 V.
 Skrtici klapka by méla byt zaviena v poloze pro zavieni.

U9

7

Zvolte testovaci konektory/adaptérové kabely

Pokud tablet testuje vozidla vybavena univerzalni diagnostickou zasuvkou OBD Il (16 pin{), pouZijte pfilozené zafizeni
SmartLink C. Pro vozidla s jinou nez OBD Il (jina nez 16kolikovad) diagnostickou zasuvkou je nutny jiny nez 16kolikovy
konektor.

4.3.2 Umisténi DLC

U _osobnich vozidel je konektor DLC (Data Link Connector nebo Diagnostic Link Connector) standardizovany 16dutinovy
konektor, kterym se &tecky diagnostickych kadl propojuji s palubnim pocitaem vozidla. DLC se obvykle nachazi 12 palct od
stfedu pristrojové desky (palubni desky), u vétSiny vozidel pod fidicem nebo kolem néj. Pokud neni konektor datového spoje
umistén pod pristrojovou deskou, mél by tam byt Stitek informujici o umisténi. U nékterych asijskych a evropskych vozidel je
DLC umistén za popelnikem a pro pfistup ke konektoru je nutné popelnik vyjmout. Pokud DLC nelze najit, vyhledejte jeho
umisténi v servisni pfiru€ce vozidla.
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4.3.3 Pripojeni vozidla

ZpUsob pripojeni zafizeni SmartLink C k DLC vozidla zavisi na konfiguraci vozidla, a to nasledujicim zplisobem:

* Vozidlo vybavené fidicim systémem OBD Il dodava jak komunikaci, tak i napajeni 12 V.
prostfednictvim standardizovaného DLC.

Vozidlo, které neni vybaveno systémem fizeni OBD II, zajiStuje komunikaci prostfednictvim pfipojeni DLC a v nékterych
pfipadech zajiStuje napéajeni 12 V prostfednictvim zasuvky zapalovace cigaret nebo pfipojeni k baterii vozidla.

U vozidel s OBD Il pfipojte zafizeni SmartLink C k portu DLC vozidla pfimo pomoci prodluzovaciho kabelu OBD II.

| Zafizeni SmartLink C I—>| Prodluzovaci kabel OBD II |—>| K portu DLC vozidla |
U vozidla bez OBDII postupujte nasledovné:

|—>| ProdluZovaci kabel OBD Il |—>| Adaptér OBD | |

|

| Do portu DLC vozidla |<— Jiny nez 16pinovy konektor

| Zarizeni SmartLink C

Poznamky:

Pokud je napajeni diagnostické zasuvky vozidla nedostate&né nebo je napajeci kolik po3kozen, mliZete napajeni ziskat jednim z
nasledujicich zplisobi:

A. Prostfednictvim kabelu se svorkami baterie (volitelng): Jeden konec kabelu s bateriovymi svorkami pfipojte k napajecimu konektoru
adaptéru OBD | a druhy konec k baterii vozidla.

| Do zasuvky zapalovace cigaret |<_ Kabel zapalovace cigaret -E

|
S
A o
ol
zatizeni smartlinkC | [ prodiuzovaci kabel OBDNl | 5] Adaptér OBD | S
l (A

| K portu DLC vozidla |<_ Jiny nez 16pinovy konektor

B. Pres kabel zapalovace cigaret (volitelné): Jeden konec kabelu zapalovace cigaret pripojte k napajeci zasuvce adaptéru OBD | a druhy
konec k zasuvce zapalovace cigaret.

| K baterii vozidla |<_ Kabel se svorkami baterie
A
zafizeni smartlinkC | [ prodiuzovaci kabel OBDNl | 5] Adaptér OBD |
| K portu DLC vozidla |<_ Jiny nez 16pinovy konektor

4.4 Nastaveni komunikace
Pro komunikaci tabletu se zafizenim SmartLink C jsou k dispozici 3 druhy zplsob0: Wi-Fi,
Bluetooth a kabel USB.

Po Gspésném dokonceni registrace se komunikace Wi-Fi mezi tabletem a zafizenim SmartLink zah4ji.
C je automaticky navazana a uZzivatel ji nemusi znovu konfigurovat.

Komunikace Bluetooth je co do pfenosové rychlosti a stability nizsi nez komunikace Wi-Fi.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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Tato metoda se nedoporucuije.

Pripojeni pomoci kabelu USB predstavuje jednoduchy a rychly zplisob navazani komunikace mezi tabletem a zafizenim.
SmartLink C.

Po spravném pfipojeni zafizeni SmartLink C k tabletu se navigacni tla€itko VCI ve spodni €asti obrazovky zvyrazni, coz
znamena, Ze komunikace je navazana.

Poznamka: Pripojeni USB poskytuje nejstabilnéjsi a nejrychlejsi komunikaci. Pokud jsou pouZzity vSechny metody komunikace
soucasné, tablet pouzije komunikaci USB jako vychozi prioritu.

o
o

¢
(O
-+

Iug9

7
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5 Spusténi diagnostiky

5.1 Inteligentni diagnostika

Prostfednictvim jednoduché komunikace Wi-Fi mezi tabletem a zafizenim SmartLink C m{Zete snadno ziskat informace o VIN
(identifikaCnim Cisle vozidla) aktualné identifikovaného vozidla. Jakmile je VIN Uspésné identifikovano, systém jej nacte ze
vzdaleného serveru a poté vas navede na stranku s informacemi o vozidle bez nutnosti postupné ru¢ni volby v menu.

Stranka s informacemi o vozidle obsahuje seznam vSech historickych diagnostickych zaznamd vozidla, diky éemuz mé technik
celkovy prehled o zavadach vozidla. Kromé toho je na této strdnce k dispozici také rychla volba mistni diagnostiky a
diagnostické funkce pro zkraceni doby obihani a zvySeni produktivity.

Poznamky:

* Pred pouZitim této funkce se ujistéte, Ze je zafizeni SmartLink C spravné pfipojeno k DLC vozidla. Podrobné informace o pfipojeni
naleznete v kapitole 4.3.3 Pfipojeni vozidla.

* Pro tuto funkei je vyZadovano stabilni sitové pripojeni.

Postupuijte podle nize uvedenych krokd.

1. Klepnéte na polozku Inteligentni diagnostika v nabidce dloh.

Poznamka: Pokud systém zjisti nové&;jsi verzi firmwaru, automaticky ji aktualizuje a zobrazi se nasledujici obrazovka:

o
X
=
%)
o
c
o)
8
(@]

Po dokonceni aktualizace firmwaru klepnéte na tlacitko OK a spust'te ¢teni VIN.

2. Po dokongeni parovani zagne tablet ¢ist VIN vozidla.

A. Pokud Ize VIN najit v databazi vzdaleného serveru, zobrazi se nasledujici obrazovka:

www.x431.com +86 755 8455 7891 17
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Klepnutim na poloZzku Diagnostika zahdjite novou diagnostickou relaci.

Klepnutim na polozku Historie skenovani zobrazite jeho historicky zdznam o opravé. Pokud jsou k dispozici zd&znamy,
budou na obrazovce uvedeny v pofadi podle data. Pokud zadné zaznamy neexistuji, zobrazi se na obrazovce No Record

(Zadny zaznam).

¢ Klepnutim na Zobrazit zaznam zobrazite podrobnosti aktualniho diagnostického zaznamu.

* Chcete-li provést dalsi funkce, klepnéte na polozku Rychly pFistup a pfejdéte pfimo na obrazovku vybéru funkce.
Vybérem pozadované z nich zahajite novou diagnostickou relaci.

B. Pokud se tabletu nepodafilo ziskat pristup k informacim o VIN, zobrazi se na obrazovce nasleduijici dialogové okno.

V tomto rezimu je tfeba zadat VIN ruc¢né nebo klepnout na  pro jeho naskenovani.

1) Klepnéte na . pro spusténi modulu pro rozpoznavani VIN.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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Umistéte VIN do obdéIniku hledacku a naskenuijte jej. Nejlépe rozpoznatelné misto pro toto Cislo je v levém hornim rohu na
palubni desce vozidla. Mezi dalSi mista patfi dvefe nebo sloupek fidice a pozarni sténa pod kapotou.

* Chcete-li pfepnout orientaci displeje, klepnéte na .

* Chcete-li zapnout blesk, klepnéte na .

¢ Pokud jste naskenovali VIN vozidla, klepnéte na  a vyberte jej ze seznamu zaznamd.
* V pfipadé, Ze jej tablet nezjistil, klepnéte na  a zadejte jej rucné.

¢ Klepnutim na prepnete fotoaparat do rezimu rozpoznavani vzoru ¢arového koédu.

. Oznaduje, ze kamera je v rezimu rozpoznavani vzoru znakd (vychozi rezim).

Po naskenovani se na obrazovce automaticky zobrazi vysledek.

* Pokud je naskenované Cislo VIN nespravné, klepnutim na pole vysledku jej upravte a poté klepnéte na OK. Pokud VIN existuje
na
vzdaleném serveru, systém vstoupi na obrazovku s informacemi o vozidle.

* Chcete-li jej naskenovat znovu, klepnéte na moznost ZPET.

2) Zadejte VIN a klepnéte na OK, systém automaticky identifikuje model vozidla a pfimo prejde na stranku s informacemi o
vozidle.

Poznamka: Obecné jsou identifikaéni Gisla vozidel standardizovana - v3echna obsahuji 17 znakd. Znaky VIN mohou byt velka
pismena A az Z a Cislice 1 aZ 0; nikdy se vSak nepouZzivaji pismena |, O a Q, aby se predeslo chybam pfi chybném ¢teni. Ve VIN nejsou
povoleny Zadné znaky ani mezery.
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5.2 Mistni diagnostika

Klepnutim na Local Diagnose (Mistni diagnostika) pfejdéte na stranku pro vybér vozidla.

5.2.1 Hlavni nabidka

Tlacitko VINScan: Klepnutim na néj naskenujete identifikaCni Cislo vozidla (VIN). Zahrnuje OBD VIN a
INPUT VIN. Tato funkce se nevztahuje na uzitkova vozidla.

1 Poznamka: Pfed pouzitim této funkce je tfeba pfi stahovani diagnostického softwaru nejprve do pfistroje
stahnout prislusny diagnosticky software a soubor Auto search.

2 VSechny zalozky: Zobrazi vSechny znacky vozidel.

3 Karta Common (Spole¢né): SlouZi k vybéru vozidel, ktera se nachazeji v rliznych zemich svéta: Zobrazuje
vSechny Casto pouzivané znacky vozidel.

4 Regionalni tlagitka: Klepnutim na rdizna tladitka prepnete na odpovidajici vozidla.

5 Nova energie: Vlozte tlacitko "New Energy": Zobrazi vSechny znacky vozidel s novou energii.

Detekce kolikd: Tento modul umoZiiuje detekovat napéti na pinech diagnostické zasuvky OBD Il vozidla a
podporované typy protokold, coZ technikm pomaha posoudit diagnostické rozhrani OBD II.

Poznamka: Pred pouzitim této funkce by mélo byt zafizeni SmartLink C Fadné pripojeno k portu DLC vozidla.

6

; UloZeni: V pfipadé, Ze se jedna o zafizeni, které je v provozu, je mozné jej uloZit: UmoZfiuje obnovit
predplatné diagnostického softwaru a zkontrolovat stav objednévky.

8 Vyhledavaci panel: UmozZziuje rychle vyhledat pozadovanou znacku vozidla.

Pro pristup k diagnostickému softwaru vozidla jsou k dispozici 2 pristupy.
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5.2.2 VINSCAN

Tato funkce umoznuje rychlejsi pristup.
V tomto pripadé je k dispozici skenovani kamery a ru€ni zadavani.
Klepnéte na polozku VIN scan, obrazovka se zobrazi nasledujicim zplisobem:

A. Skenovéani kamerou: V tomto rezimu by mélo byt zafizeni SmartLink C pfipojeno k DLC vozidla.

Klepnéte na moznost Camera Scan (Skenovani kamery), zobrazi se nasledujici obrazovka:

Umistéte VIN do obdélniku hledacku a naskenuijte jej. Nejlépe rozpoznatelné misto pro toto &islo je v levém hornim rohu na
palubni desce vozidla. DalSimi misty jsou dvefe nebo sloupek fidiCe a pozarni sténa pod kapotou.

Chcete-li pfepnout orientaci displeje, klepnéte na .

Chcete-li zapnout blesk, klepnéte na .

Pokud jste naskenovali VIN vozidla, klepnéte na  a vyberte jej ze seznamu z&znamd.
V pripadé, Ze jej tablet nedokazal detekovat, klepnéte na  a zadejte jej rucné.
Klepnutim na prepnéte fotoaparat do reZzimu rozpoznavani vzoru ¢arového kodu.

Oznaduje, Ze fotoaparat je v rezimu rozpoznavani vzoru znak{ (vychozi rezim).

Po uspésné identifikaci zkusebniho vozidla prejde tablet pfimo na stranku pro vybér funkce.
Klepnutim na pozadovanou moznost provedete prisluSnou funkci.

Poznamka: Pfed pouzitim této funkce je tfeba pfi stahovani diagnostického softwaru nejprve do pfistroje stahnout pfislusny

diagnosticky software a soubor automatického vyhledavani.

vs)

B. Zadat VIN: V tomto rezimu je tfeba zadat VIN ru¢né. Obecné jsou identifikacni Cisla vozidel standardizovana - vSechna

obsahuji 17 znakd. Znaky VIN mohou byt velka pismena A az Z a ¢isla 1 aZ 0; nikdy se v3ak nepouzivaji pismenal, O a Q,
aby se pfedeSlo chybam pfi chybném cteni. Ve VIN nejsou povoleny Zadné znaky ani mezery.

Klepnéte na moznost Zadat VIN, zobrazi se nasledujici obrazovka:

www.x431.com +86 755 8455 7891

o
X
=
%)
o
c
o)
8
(@]

21


http://www.x431.com/

o
Q
@)
=)
o
2]
=
=
Q

22

LAUNCH . /\-431 UZivatelska prirucka
PAD VII

Zadejte VIN a klepnéte na OK, systém automaticky identifikuje model vozidla a pfimo pfejde na stranku pro vybér funkce.

5.2.3 Ruéni vybér
Klepnéte na pfisludné logo diagnostického softwaru a podle pokyntl na obrazovce ziskejte pfistup k diagnostickému softwaru.

Na pfikladu Demo si ukazeme, jak diagnostikovat vozidlo.
1). vyberte verzi diagnostického softwaru: Klepnutim na polozku DEMO prejdéte ke kroku 2.

Panel nastrojl diagnostiky obsahuje fadu tlagitek, kterd umoziuji tisk zobrazenych dat nebo dal$i ovladaci prvky. Zobrazuje
se v pravém hornim rohu obrazovky a prochazi celou diagnostickou relaci. V nasledujici tabulce je uveden strucny popis
operaci tla¢itek panelu nastrojd diagnostiky:

Home Klepnutim prejdete na domovskou obrazovku.
Dotykem vytisknete vybrané snimky obrazovky prostfednictvim externi tiskarny. Tiskarna
Tisk je tfeba nakonfigurovat samostatné. Podrobnosti o nastaveni tiskarny naleznete v kapitole
11.11.3 Sada tiskéaren.
Ukonéeni relace Klepnutim ukoncite aktualni diagnostickou relaci.

Tlacitka na obrazovce:

Pokryti vozidla: Klepnutim zobrazite modely vozidel, které aktualni diagnosticky software pokryva.

Co je nového: Klepnutim na zobrazite optimalizované polozky a vylepSeni.

Introduction: Klepnutim na zkontrolujete seznam funkci softwaru.

Poznamka: Klepnutim na si pfectéte néktera bezpecnostni opatfeni tykajici se pouzivani

aktualniho diagnostického softwaru. OK: Klepnutim na néj prejdete k dalSimu kroku.

2). Vyberte model vozidla (li8i se u rliznych verzi): Vyberte pozadovany model vozidla. Zde si vezmeme jako pfiklad Ford,
abychom ukazali, jak diagnostikovat vozidlo.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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3). Otocte klitkem zapalovani do polohy ON: Nastavte spina¢ zapalovani do polohy ON.

5). Prectéte si informace o vozidle: Po pFecteni informaci o vozidle pfekontrolujte, zda jsou informace o vozidle spravné.
spravné, nebo ne. Pokud ano, pokracujte klepnutim na YES.

5). Vyberte testovaci poloZzku: Zvolte poZzadovanou testovaci polozku a pokracuijte.

o
X
=
%)
o
c
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8
(@]

5.2.3.1 Zprava o stavu (rychly test)

Tato funkce se u jednotlivych vozidel liSi. UmozZniuje rychly pfistup ke vS8em elektronickym Fidicim jednotkam.
vozidla a vygenerovat podrobnou zpravu o stavu vozidla.

Klepnéte na polozku Health Report (Zprava o stavu) na obrazovce pro vybér polozky testu a systém zahdji skenovani fidicich
jednotek. Po dokonéeni skenovani se zobrazi nasledujici obrazovka:

www.x431.com +86 755 8455 7891 23
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Testovany systém s chybovym kédem se zobrazi Cervené a systém s OK se zobrazi zelené (normalng).

Upozornéni: Pomoci diagnostickych kddd poruch nebo kodl zévad lze urgit, které systémy nebo sougasti motoru nefunguji
spravné. Nikdy nevyménuijte dil pouze na zékladé definice DTC. Vyhledani a pouziti DTC pro FeSeni problémd s provozem vozidla je
pouze jednou Casti celkové diagnostické strategie. Postupujte podle postupl testovani (v servisni pfiruéce vozidla), pokynd a blokovych
schémat, abyste potvrdili mista problému.

Tlacitka na obrazovce:
\: Klepnutim zobrazite podrobnosti o DTC existujicich v aktualnim systému. Klepnutim na  je skryjete.

Zvyraznéte urcitou polozku DTC a klepnutim na  otevrete prohlizec pro jeji nacteni.
Zadeijte: Vlozte do nabidky DTC a poté do nabidky DTC: Klepnutim vyberte dalSi testovaci funkce.

Zprava: Klepnutim na polozku uloZite vysledek diagnostiky jako zpravu.

Klepnutim na vyberte typ zpravy ze seznamu moznosti, zadejte poZadované informace a klepnéte na OK.

Zadejte jméno technika a zadkaznika a poté klepnutim na OK potvrdte a pfejdéte na stranku s podrobnostmi o hlaSeni. Chcete-
li informace o dilné ignorovat, klepnéte na polozku Pfeskocit a pfejdéte na stranku s podrobnostmi o hlaSeni.

Informace o dilné zadejte pfimo (pfipadné je miZete nastavit také v ¢asti UZivatelské informace -> Nastaveni -> Informace
o tisku). Jakmile informace nastavite, budou se automaticky generovat pfi kazdém uloZeni diagnostického hlaSeni. VSechny
informace o vozidle a dilné budou pfipojeny jako znacky k diagnostické zprave.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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zprava: V piipadé, Ze se jedna o zafizeni, které je v rozporu se zadkonem o ochrané osobnich Gdajd, je nutné, abyste se na né&j obratili
s zadosti 0 pomoc.

Poznamka: Diagnostick& zprava je rozdélena do t¥i kategorii: PFedopravni hlaSeni, hlaSeni po oprave a diagnostické skenovani.
Bez ohledu na to, jako ktery typ jste hlaSeni uloZili, bude typ hlaSeni pfipojen jako znacka v pravém hornim rohu diagnostického

[ 1]
[ ]
[ ]

Abyste usnadnili porovnani pfedopravnich a poopravnich protokol(i a ziskali pfesny vysledek testu, ujistéte se, Ze jste ulozili spravny
typ diagnostického protokolu.

Chcete-li zpravu uloZzit jako bé&znou diagnostickou zpravu, vyberte moznost Diagnostické skenovani.

Na strance s podrobnostmi o hldSeni klepnéte na moznost UloZit a uloZte jej. VSechna diagnosticka hlaSeni jsou pfistupna v
nabidce Informace o uzivateli -> Moje hlaSeni -> HI&Seni o stavu.

Néapovéda: V ndpovéde je uvedeno, zZe v pfipadé, Ze se jedna o diagnosticky test, je tfeba provést diagnosticky test: Klepnutim na
zobrazite informace napovédy k vybrané poloZzce DTC.

Porovnat vysledky: Klepnéte na moZnost Porovnat vysledky: Klepnutim na vyberte hldSeni pfed opravou, které chcete porovnat.
Porovnanim hlaSeni pred opravou a po opravé mdzete snadno zjistit, které DTC jsou vymazany a které z{stavaji neopravené.

Stav DTC Stav DTC po opravé
pfed opravou

____________
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Poznamka: Pfed provedenim této funkce se ujistéte, Ze:

* jste uloZili protokol pfed opravou aktuélné testovaného vozidla a

® jste jiz provedli nékteré opravy a servisni tkony a vymazali DTC po vygenerovani predopravniho hlaseni. V opaéném pfipadé nebudou
mezi hlaSenim pfed opravou a po opravé zadné rozdily.

Clear DTC (Vymazat DTC): Klepnutim vymazete existujici diagnostické poruchové kody.

Poznamka: Vymazanim DTC se neodstrani problém(y), ktery(é) zplsobil(y) nastaveni kddu(i). Pokud nebudou provedeny fadné
opravy k odstranéni problému, ktery zplsobil nastaveni kddu((), kdd(y) se objevi znovu a kontrolka kontrolniho motoru se rozsviti,
jakmile se projevi problém, ktery zp(sobil nastaveni DTC.
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5.2.3.2 Skenovani systému

Tato moznost umoznuje rychle prohledat, které systémy jsou ve vozidle nainstalovany.

Klepnéte na polozku Skenovani systému na obrazovce vybéru testovacich polozek, systém zahdji skenovani systémd. Po
dokonceni skenovani se na obrazovce zobrazi vysledek.

Klepnutim na pozadovany systém pfejdete na stranku vybéru testovaci funkce. Podrobné operace tykajici se testovaci funkce
naleznete v kapitole 5.2.3.3 Vybér systému.

5.2.3.3 Vybér systému
Tato moznost umoZziuje ru¢né vybrat testovaci systém a funkci krok za krokem.
Klepnéte na poloZku Vybér systému na obrazovce vybéru testovaci polozky a zobrazi se nasledujici obrazovka:

Posunutim obrazovky odspodu se systém vozidla zobrazi na dalSi strance.
Klepnutim na pozadovany systém (vezméte napriklad ECM) pfejdéte na obrazovku vybéru testovaci funkce.

Poznamka: Rdzna vozidla maji rlizné diagnostické nabidky.

A. Informace o verzi
Tato funkce slouzi ke €teni informaci o verzi rezimu systému, VIN vozidla, softwaru a ECU.

B. Cteni kédu zévady

Tato funkce zobrazuje podrobné informace o zaznamech DTC nactenych z fidiciho systému vozidla.

Klepnéte na tlaCitko Read Fault Code (Precist kod zavady) na obrazovce vybéru testovaci funkce, na obrazovce se zobrazi
vysledek diagnostiky.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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Varovani: Vyhledani a pouziti DTC pro feseni problémd s provozem vozidla je pouze jednou ¢asti celkové diagnostické strategie.
Nikdy nevyménuijte dil pouze na zakladé definice DTC. Kazdy DTC mé soubor testovacich postup(, pokyn( a vyvojovych diagramd, které
je tfeba dodrzet, aby se potvrdilo misto problému. Tyto informace naleznete v servisni pfirucce vozidla.

Tlacitka na obrazovce:

Freeze Frame (zmrazeni snimku): Kdyz se vyskytne z&vada souvisejici s emisemi, palubni pocita zaznamena urcité
podminky vozidla. Tyto informace se oznacuji jako Udaje o zmrazeni. Data Freeze frame zahrnuji snimek hodnot kritickych
parametrdl v okamziku nastaveni DTC.

Napovéda: Klepnutim na zobrazite informace napovédy.
Vyhledavani kodd: Klepnutim na né&j vyhledate dalsi informace o aktualnim DTC online.

Zprava: Pro ulozZeni aktualnich dat v textovém formatu. VSechny diagnostické sestavy jsou pfistupné z nabidky Informace o
uzivateli -> Moje sestavy -> Diagnosticka sestava.

C. Vymazéani kédu poruchy

Po nacteni nactenych kédd z vozidla a provedeni uréitych oprav mlzete pomoci této funkce vymazat kody z vozidla. Pred
provedenim této funkce se ujistéte, Ze je klicek zapalovani vozidla v poloze ON s vypnutym motorem.

Vymazanim DTC se neodstrani problém(y), ktery(é) zpUsobil(y) nastaveni kddu((). Pokud nebudou provedeny fadné opravy k
odstranéni problému, ktery zplsobil nastaveni kodu(d), kod(y) se objevi znovu a kontrolka kontrolniho motoru se rozsviti,
jakmile se projevi problém, ktery zp(isobil nastaveni DTC.

Klepnéte na tlacitko Clear Fault Code (Vymazat chybovy kéd) na obrazovce vybéru testovaci funkce, na obrazovce se
objevi dialogové okno s potvrzenim. Klepnéte na Yes (Ano) a systém automaticky vymaze aktualné existujici poruchovy kod.

Poznamka: Po vymazani byste méli znovu nacist kddy poruch nebo zapnout zapalovani a znovu nacist kédy. Pokud se v systému
stale vyskytuji nékteré kody poruch, vyfeste problém pomoci priivodce diagnostikou z vyroby, poté kod vymaZte a znovu zkontrolujte.

D. Cteni datového toku

Tato moznost umoZnuje zobrazit a zachytit (zaznamenat) Ziva data v redlném ¢ase. Tato data v€etné aktualniho provozniho
stavu parametr a/nebo informaci o senzorech mohou poskytnout pfehled o celkové vykonnosti vozidla. Lze je také pouzit
jako voditko pro opravu vozidla.

Nebezpeci: Pokud musite vozidlo Fidit, abyste mohli provést postup odstrafiovani zavad, vzdy vdm musi pomoci druh& osoba.
Pokus o Fizeni a sou¢asnou obsluhu diagnostického nastroje je nebezpeény a mohl by zplsobit vaznou dopravni nehodu.

Klepnéte na moznost Cist datovy tok na obrazovce vybéru testovaci funkce, systém zobrazi polozky datového toku.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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Tlacitka na obrazovce:
Zvolte stranku: Klepnutim vyberete vSechny polozky aktualni stranky.

Vybrat v8e: Klepnutim na polozku vyberete vSechny polozky. Chcete-li vybrat ur€itou polozku datového toku, staci zaSkrtnout
policko pfed nazvem polozky.

Zrusit vybér: Klepnutim zruSite vybér vSech polozek

datového toku. OK: Klepnutim na potvrdite vybér a

prejdete k dalSimu kroku.

Po vybéru pozadovanych polozek klepnutim na OK pfejdéte na obrazovku ¢teni datového toku.

Poznamky: V pfipadé, Ze je datovy tok v provozu, zobrazi se na displeji tlacitko :

1. Klepnéte na , zobrazi se nasledujici vyskakovaci okno.

Zde mUze uzivatel pro kazdou vybranou polozku nastavit jiny styl zobrazeni.

Oznacuje lepivou horni €ast. Pokud na néj klepnete, zménisena . Na
obrazovce zobrazeni datového toku se polozka datového tokus  zobrazi
nahofe v seznamu vybranych datovych tok(. Chcete-li ji z horni &asti
seznamu odstranit, staci na ni znovu klepnout.

B oznacuje, Ze tato polozka bude zobrazena tucné.
A oznaCuje, Ze tato polozka bude zobrazena
Cervene.
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2. Klepnutimna-angtickotrnebo-metrickotrmérnotrjednotku prepnete.

3. Pokud je hodnota polozky datového toku mimo rozsah standardni (referenéni) hodnoty, zobrazi se cely fadek Servené. Pokud je v
souladu s referenéni hodnotou, zobrazi se modfe (normalni rezim).

4. Indikator 1/X zobrazeny v dolni &asti obrazovky znamena Gislo aktualni stranky/celkové &islo stranky. Posunutim obrazovky zprava
doleva se posunete/ vratite na dalSi/predchozi stranku.

Pro zobrazeni dat jsou k dispozici 3 typy rezim{ zobrazeni, které umoziuji zobrazit rlizné typy parametrli nejvhodné&jsim
zplsobem.

* Hodnota - jedna se o vychozi rezim, ktery zobrazuje parametry v textech a zobrazuje je ve formatu seznamu.
e Graf - zobrazi parametry v grafech prib&nd.
¢ Kombinovat - tato volba se vétsinou pouziva ve stavu slouéeni grafll pro porovnani dat. V tomto pfipadé se riizné
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polozky jsou oznaceny rliznymi barvami.
Tlacgitka na obrazovce:

: Klepnutim na né&j zobrazite graf pribéhu aktualni polozky datového toku.

Poznamka: Priibéh Ize zvétsit nebo zmensit pomoci: Roztahnout od sebe / pfitisknout k sobg.

Chcete-li zvétsit ru€né, polozte dva prsty na obrazovku a pak je roztahnéte od sebe. Pro oddaleni polozte dva prsty od sebe na
obrazovku a poté je stisknéte k sobé.

¢ Min/Max: Klepnutim definujete maximalni/minimalni hodnotu. Jakmile hodnota pfekroci zadanou hodnotu,
systém spusti alarm.

Poznamka: Provozni informace o vozidle (hodnoty/stav) v realném Case (Live Data), které palubni pocita€ dodava nastroji pro kazdy
snimag, akéni €len, spinac atd. se nazyvaji Parameter Identification Data (PID).

Graf: Klepnutim zobrazite pribéhy vybranych poloZek datového toku.
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e Kombinace: Tato moZnost se vétdinou pouziva ve stavu slouCeni grafdl pro porovnani dat. Vyberte (Ize vybrat
maximalné 4 polozky datového toku) / zruSte vybér pozadovanych polozek a na obrazovce se okamzité zobrazi /
odstrani prlibéhy odpovidajici t&mto polozkam.
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Data Stream Maximum 4 data streams can be selected.
‘ Accelerator Pedal Position Sensor 1
‘ Accelerator Pedal Position D
‘ = = Accelerator Pedal Position Sensor 2
| RILAALLAL BILIAL
[ R AL BRI e
‘ Accelerator Pedal Position &
‘ [T Barometric Pressure
@, %, s AT %
- ; 0.9(V) -
[T clutch Pedal Position
FORD F-350 2012 [T Clutch Pedal Position Switch
VIN 1FT8W3DTICEB00000

* Hodnota: Klepnutim zobrazite parametry v textech.

Porovnejte vzorek: Klepnutim na vyberte vzorovy soubor DS, hodnoty, které jste pfizplsobili a uloZili v procesu.
vzorkovani datového toku bude importovano do sloupce Standardni rozsah (viz nize) pro vase porovnani.

Poznamka: Pred spusténim této funkce je tfeba odebrat vzorky hodnot poloZek datového toku a ulozit je jako soubor vzorku DS.

o ) ‘ o Samteummosus
Accelerator Pedal Position Sensor 1 0.78 1-1.28 v 4 a{
Accelerator Pedal Position D 26.27 52-27.84 % g
Accelerator Pedal Position Sensor 2 0.39 0.5-0.65 A v g
Accelerator Pedal Position E 20.39 0-26.67 % ﬁ
Barometric Pressure 99.5 99.5-99.5 kPa A ﬁj
= AR - s - o A
f,f’;’?;gfv"ag?cmm Compare Sample. < ) Graph Report

Zprava: V pfipadé, Ze se jedna o datovy soubor datového toku dat, je tfeba zadat Udaje o datovém toku dat: UloZeni
aktualnich dat jako diagnosticky report. VSechny diagnostické sestavy jsou pfistupné z nabidky Informace o uzivateli -> Moje
sestavy -> Sestava o stavu.

Zaznam: V pfipadé&, Zze se jedna o diagnosticky test, miiZete provést_zaznam: Klepnutim na spustite zaznam diagnostickych
dat. Zaznamenand aktualni data mohou slouzit jako cenné informace, které vam pomohou pfi feSeni problém0 s vozidlem.
VSechny diagnostické zaznamy Ize prehrat z nabidky Informace o uzivateli -> Moje hlaSeni -> Nahranéa data.

Poznamka: Ulozeny soubor se Fidi pravidlem pojmenovani: Zacina typem vozidla, dale S/N vyrobku a kon€i Casem zahajeni
zaznamu (Pro rozlideni soubor(l nastavte presny systémovy ¢as).

Napovéda: Klepnutim na zobrazite informace napovédy.

UloZit vzorek: Tato poloZzka umoZziiuje prizplsobit standardni rozsah polozek Zivého datového toku a ulozit jej jako soubor
vzorku DS (Data Stream). Pfi kazdém spusténi polozek datového toku mizete vyvolat odpovidajici vzorova data a pfepsat tak
aktualni standardni rozsah.

Klepnutim na néj zahdjite zaznam vzorovych dat a zobrazi se nasledujici obrazovka:
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Poznamka: Zaznamenany budou pouze polozky datového toku s jednotkami méreni.

Data Stream ® L] e

) cato Pecal Postion D Lo Pedal Postion Sensor 2
0.9(v) 15.69(%) 0.46(V) 15.69(%)
TP T P P R PR P PP P
Barometic Pressure Clutch Pedl Posion Clutch edal Positon Switch Eectonic Throtle Contol Actual
99.5(kPa) 0(%) No 4.2(deg) <

lectronic Throttle Motor Pulsewidth edEvaporative Emissi + Purge Valve Duty Evaporative System Monitor Evaluated Fuel Level

-19.77(%) . : 79.22(%)

Data Stream Sample Recording 00:06

FORD F-350 2012
VIN 1FTBW3DTICEBO0000 Combine Value Report

Klepnutim na@ zastavite zdznam a prejdete na obrazovku revize dat.
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Confirm Sample DS L L (i3
Name ’ : Min Value Max Value Unit
Accelerator Pedal Position D 0.0 Q 2784 QO %
Accelerator Pedal Position E 0.0 Q 2667 Q %
Accelerator Pedal Position Sensor 1 078 Q 128 Qv
Accelerator Pedal Position Sensor 2 039 Q o065 Qv
Barometric Pressure 99.5 Q 995 Q Kpa
Clutch Pedal Position 0.0 Q oo D %
FORD F-350 2012 Save
VIN 1FT8W3DTICEBO0000

Klepnutim na hodnotu Min./Max. ji zménite. Po Upravé vSech pozadovanych polozek klepnéte na Save (Ulozit) a uloZte je jako
vzorek DS.

soubor DS. VSechny ukazkové soubory DS jsou uloZeny pod polozkou Data Stream Sample file (Ukazkovy soubor datového
toku) v ¢asti User Info (Informace o uzivateli).

E. Test aktivace

Tato moznost slouzi k pfistupu k testim subsystémid a komponent specifickych pro vozidlo. Dostupné testy se lisi podle
vyrobce, roku vyroby a modelu vozidla. BEhem testu aktivace tablet vysila pfikazy do fidici jednotky za Gc¢elem Fizeni akénich
¢lenl a poté zjistuje integritu systému nebo dild &tenim dat fidici jednotky nebo sledovanim ginnosti akénich &lend, napfriklad
pfepinanim vstfikovace mezi dvéma provoznimi stavy.

Klepnéte na polozku Actuation Test na obrazovce vybéru testovaci funkce, systém se zobrazi nasledujicim zplsobem:

Air Conditioning Compressor Commanded State Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 1

Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 2 Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 3

Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 4 Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 5

Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 6 Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 7

Service Tool Fuel Multiplier For Cylinder 8 Commanded Exhaust Gas Recirculation a Duty Cycle or Position
Commanded Fuel Rail Pressure A Desired Idle Speed RPM

FORD F-350 2012

VIN 1FT8W3DTICEB00000

Pro dokonceni testu stai postupovat podle pokynli na obrazovce a provést prislusné volby. Pokazdé, kdyZ je operace
Uspésné provedena, zobrazi se Completed (Dokonceno).

5.3 Historie diagnostiky

Jakmile je provedena diagnostika vozidla, tablet zpravidla zaznamena vSechny podrobnosti diagnostického procesu. Funkce
Historie poskytuje rychly pfistup k testovanym vozidldim a uzivatelé mohou pokracovat od posledni operace, aniZz by museli
zacinat od zacCéatku.

Po klepnuti na polozku Historie diagnostiky se na obrazovce zobrazi seznam vSech diagnostickych zaznam( v pofadi podle data.

Diagnostic History ®

Optional Device(2) Serial Number:

VIN 1FT8W3DTICEB00000
. DEMO Systems: 3 DTC:0 QUICK ACCESS
2020-11-29 04:35:03PM

VIN 1FT8W3DT9CEB0OO00O
[ ] DEMO Systems: 38 DTC:5 QUICK ACCESS
2020-11-29 11:26:33AM

VIN 1FT8W3DTICEB00000
. DEMO Systems: 17 DTC:3 QUICK ACCESS
2020-11-27 05:49:32PM

Select All

¢ Klepnutim na ur€ity model vozidla zobrazite podrobnosti posledniho diagnostického protokolu.

* Chcete-li odstranit urCitou diagnostickou historii, vyberte ji a klepnéte na moznost Odstranit. Chcete-li odstranit vSechny
historické zaznamy, klepnéte na moznost
Vybrat vSe a poté klepnéte na moznost Smazat.

¢ Klepnutim na polozku Rychly pfistup pfejdete pfimo na stranku vybéru funkce posledni diagnostické operace. Zvolte
pozadovanou moznost a pokracujte.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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5.4 Zpétna vazba

Tato polozka vam umoznuje poskytnout nam zpétnou vazbu o vaSich diagnostickych problémech za Gcelem analyzy

a feSeni problémd. Klepnéte na moznost Feedback (Zpétna vazba), v levém sloupci obrazovky se zobrazi

nasledujici 3 moznosti.

A. Zpétna vazba

Klepnutim na testovany model vozidla vstoupite na obrazovku zpétné vazby.

1) Klepnutim na polozku Vybrat soubor oteviete cilovou slozku a vyberte pozadované diagnostické protokoly.

2) Zvolte typ poruchy a vyplrite podrobny popis poruchy do prazdného textového pole a zatelefonuijte, pop.
e-mailovou adresu. Po zadani klepnéte na polozku Odeslat vysledek, ¢imz nam jej odeSlete.

B. Historie

Klepnutim na né&j zobrazite vSechny zaznamy zpétné vazby diagnostiky. R(zné stavy procesu jsou oznaceny rdiznymi barvami.

C. Seznam v rezimu offline

Klepnutim na né&j zobrazite vdechny zaznamy diagnostické zpétné vazby, které nebyly isp&sné odeslany z diivodu vypadku
sité. Jakmile tablet ziska stabilni sitovy signal, budou automaticky odeslany na vzdaleny server.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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6 Obnoveni udrzby

Kromé (izasné a vykonné diagnostické funkce je tablet vybaven také rdznymi servisnimi funkcemi. Na adrese
Nejcastéji provadéné servisni funkce obsahuiji:

* Servis Reset oleje

* Reset elektronické parkovaci brzdy

¢ Kalibrace thlu fizeni

¢ odvzduSnéni ABS

* Reset TPMS (systém sledovani tlaku v pneumatikach)
* Naucit se fazeni

* Servis IMMO

¢ Koédovani vstiikovacl

e Systém udrzby baterie

* Regenerace filtru pevnych ¢astic (DPF)

* Elektronicky reset polohy Skrtici klapky

* Shoda prevodovky

* Reset systému AFS (adaptivni systém pfednich svétel)
* |Inicializace stfeSniho okna

e Kalibrace odpruzeni

* Adaptace EGR

¢ Kalibrace sedadel

* Reset pneumatik

* Odvzdusnéni chladici kapaliny

¢ Reset AdBlue (filtr vyfukovych plyn(i vznétového motoru)

* Reset senzoru NOx

Existuji dva zplsoby resetovani servisni kontrolky: Ruéni resetovani nebo automatické resetovani. Automatické resetovani se
fidi principem odeslani pfikazu z nastroje do fidici jednotky vozidla, ktera provede resetovani. Pfi pouziti manudalniho resetu
uzivatelé pouze postupuji podle pokynli na obrazovce, aby vybrali pfislusné moznosti provedeni, zadali spravné daje nebo
hodnoty a provedli potiebné akce, systém vas provede kompletnim provedenim pro rdizné servisni operace.

Pfi obsluze postupujte podle
pokyni na obrazovce

(L]

X

=

Zvolte servisni rezim 8

Vyberte moznost (Dostupny rezim se liSi podle c
"Reset" vozidla). (o)
8

(m)

| :

Zvolte pozadovanou polozku
resetu (napf. reset olejové
kontrolky atd.).

Vyberte znacku vozidla

\ 4

6.1 Sluzba resetovani oleje

Tato funkce umoZzfiuje provést reset systému Zivotnosti motorového oleje, ktery vypocitava optimalni interval vymeény oleje v
zavislosti na jizdnich podminkéach a klimatickych podminkéach vozidla.

Tuto funkci Ize provést v nasledujicich pripadech:

1. Pokud sviti kontrolka servisu, musite zajistit servisni prohlidku vozidla. Po provedeni servisu je tfeba vynulovat pocet
ujetych kilometr(i nebo dobu jizdy, aby servisni kontrolka zhasla a systém umoznil novy servisni cyklus.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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2. Po vyméné& motorového oleje nebo elektrickych spotfebicl, které monitoruji Zivotnost oleje, je tfeba resetovat servisni
kontrolku.

6.2 Resetovani elektronické parkovaci brzdy

1. Pokud se brzdova destitka opotiebuje, vysle vedeni pro snimani brzdovych desticek signal do palubniho pocitace, aby
vymenil brzdovou desticku. Po vyméné brzdového obloZeni je nutné brzdové oblozeni resetovat. V opacném pfipadé se ve
vozidle spusti alarm.

2. Resetovani je nutné provést v nasledujicich pripadech:
a) Vymeéna brzdové desticky a snimace opotiebeni brzdové desticky.
b) Sviti kontrolni svétlo brzdovych desticek.
C) Obvod snimace brzdovych destiGek je zkratovany, coZ se obnovi.

d) Je vyménén servomotor.

6.3 Kalibrace thlu fizeni

Chcete-li vynulovat thel fizeni, nejprve zjistéte relativni polohu nulového bodu pro jizdu vozu v pfimém sméru. Vezméte

tuto polohu jako referenéni, mlize fidici jednotka vypocitat prfesny thel pro fizeni vievo a vpravo.

Po vyméné snimace polohy Ghlu fizenf, vyméné mechanickych dild Fizeni (napf. prevodky fizeni, sloupku fizeni, koncového
tahla, kloubu fizenf), provedeni sefizeni vSech kol nebo obnoveni karoserie je nutné Ghel fizeni vynulovat.

6.4 Odvzdusnéni ABS

Tato funkce umoZziuje provadét riizné obousmérné testy pro kontrolu provoznich podminek protiblokovaciho systému ABS.
Brzdového systému (ABS).

1. Pokud systém ABS obsahuje vzduch, je tfeba provést funkci odvzdudnéni ABS, aby se odvzdusnil brzdovy systém a
obnovila se citlivost brzd ABS.

2. Pokud je vyménén pocita¢ ABS, Cerpadlo ABS, hlavni brzdovy valec, brzdovy valec, brzdové potrubi nebo brzdova
kapalina, musi byt provedena funkce odvzdusnéni ABS, aby se odvzdusnil systém ABS.

6.5 Reset systému sledovani tlaku v pneumatikach

Tato funkce umoziiuje rychle vyhledat ID snima¢d pneumatik v fidici jednotce vozidla a také provést.
vymenu a test snimace TPMS.

1. Po zapnuti kontrolky tlaku v pneumatikach MIL a provedeni Gdrzby je tfeba provést funkci resetovani tlaku v pneumatikach,
aby se resetoval tlak v pneumatikach a vypnula kontrolka tlaku v pneumatikach MIL.

2. Resetovani tlaku v pneumatikach musi byt provedeno po provedeni Gdrzby v nasledujicich pfipadech: pfili§ nizky tlak v
pneumatikach, netésnost pneumatik, vyména nebo instalace zafizeni pro monitorovani tlaku v pneumatikach, vyména
pneumatiky, poskozeni snimace tlaku v pneumatikach a vyména pneumatiky u vozidla s funkci monitorovani tlaku v
pneumatikach.

6.6 Uceni razeni

Snimac polohy klikového hfidele se uéi tolerance obrabéni zubd klikového hfidele a uklada je do pocitace, aby bylo mozné
presnéji diagnostikovat chybné funkce motoru. Pokud se uceni zub( neprovadi u vozu vybaveného motorem Delphi, rozsviti
se po nastartovani motoru kontrolka MIL. Diagnostické zafizeni zjisti DTC P1336 "zub neni naucen". V takovém pfipadé je
nutné pomoci diagnostického zafizeni provést uéeni zubt pro dany viiz. Po Gspésném nauceni zubld se MIL vypne.

Po vyméné Fidici jednotky motoru, snimace polohy klikového hfidele nebo setrvacniku klikového hfidele nebo po vyskytu DTC
‘zub neni naucen'’ je nutné provést uceni zubd.
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6.7 Servis IMMO

Imobilizér je mechanismus proti kradezi, ktery zabranuje spusténi motoru vozidla, pokud neni pfitomen spravny kli¢
zapalovani nebo jiné zafizeni. Vétsina novych vozidel ma imobilizér ve standardni vybavé. Dllezitou vyhodou tohoto systému
je, Ze nevyZaduje, aby jej majitel vozidla aktivoval, protoZe funguje automaticky. Imobilizér je povazovan za mnohem G¢€innéjsi
ochranu proti kradezi nez samotny zvukovy alarm.
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Imobilizér jako zafizeni proti kradezi vyfazuje jeden ze systém( potiebnych ke spu&t&ni motoru automobilu, obvykle
zapalovani nebo pfivod paliva. Toho je dosazeno pomoci radiofrekvenéni identifikace mezi transpondérem v klicku zapalovani
a zafizenim zvanym radiofrekvenéni Ctecka ve sloupku Fizeni. Po vlozeni klice do zapalovani vySle transpondér signal s
jedine¢nym identifikacnim kédem do ctecky, ktera jej preda pfijimaci v fidicim modulu pocitaCe vozidla. Pokud je kéd spravny,
pocita€ umozni fungovani systému prfivodu paliva a zapalovani a nastartovani vozidla. Pokud je kéd nespravny nebo chybi,
pocitac systém deaktivuje a vozidlo nebude mozné nastartovat, dokud nebude do zapalovani vlozen spravny klic.

Aby se zabrénilo pouZivani vozu neopravnénymi kli¢i, musi byt provedena funkce parovani kli¢d proti kradezi, aby Fidici
systém imobilizéru ve voze identifikoval a autorizoval klice s dalkovym ovladanim k béznému pouzivani vozu.

Pokud kli¢ zapalovani, spina¢ zapalovani, kombinovany pfistrojovy panel, fidici jednotka ECU, BCM nebo déalkové ovliadani
baterie, musi byt provedeno pfifazeni klice proti kradezi.

6.8 Kbédovani vstfikovact

Zapiste skute€ny kod vstfikovace nebo prepiste kdd v Fidici jednotce na kéd vstfikovace prislusného valce, aby bylo mozné
presnéji kontrolovat nebo korigovat mnozstvi vstfiku do valce.

Po vymeéné Fidici jednotky nebo vstfikovaCe se musi potvrdit nebo prfekédovat kéd vstfikovace kazdého valce tak, aby se
valec mohl Iépe identifikovat vstfikovace pro pfesné fizeni vstfikovani paliva.

6.9 Reset systému GdrZzby baterie

Tato funkce umoziiuje provést resetovani monitorovaci jednotky baterie vozidla, pfi kterém se vymazou pUvodni informace o
poruSe vybiti baterie a provede se porovnani baterie.

Parovani baterie je nutné provést v nasledujicich pfipadech:

a) Hlavni baterie je vymé&néna. Parovani baterie musi byt provedeno, aby se vymazala pdvodni informace o nizkém stavu
baterie a zabranilo se detekci faleSnych informaci souvisejicim fidicim modulem. Pokud souvisejici fidici modul zjisti
faleSnou informaci, znehodnoti nékteré elektrické pomocné funkce, jako je funkce automatického startovani a zastavovani,
stfesni okno bez funkce spousténi jednim tlacitkem, elektrické ovliddani oken bez automatické funkce.

b) Snima¢ monitorovani baterie. Provadi se porovnani baterie, aby se znovu porovnaly Fidici modul a snima& motorizace a
presnéji se zjistilo vyuziti energie baterie, coz mlze zabranit zobrazeni chybového hlaseni na pfistrojové desce.

6.10 Regenerace filtru pevnych ¢astic (DPF)

Regenerace DPF slouzi k vycisténi filtru DPF od pevnych €astic (PM) prostfednictvim rezimu nepfetrzité oxidace spalovanim
(napf. vysokoteplotnim ohfevem spalovani, aditivaci paliva nebo katalyzatorem snizujicim zapalovani PM), aby se stabilizoval
vykon filtru.

Regeneraci DPF Ize provadét v nasledujicich pfipadech:

a) je vyménén snima¢ zpétného tlaku vyfukovych plynd.

b) Je vyjmut nebo vyménén filtr pevnych Eastic.

C) Tryska pro pfidavani aditiv do paliva je vyjmuta nebo vyménéna.
d) Katalyticky oxidator se odstrani nebo vymeéni.

€) Je zapnuto MIL regenerace DPF a je provedena ddrzba.

f) Je vyméneén Fidici modul regenerace DPF.

6.11 Reset elektronické polohy Skrtici klapky

Tato funkce umoZiuje provést pocateéni nastaveni pohond 3krtici klapky a vrati nau¢ené hodnoty uloZzené v fidici jednotce do
vychoziho stavu. Timto zplsobem Ize pfesné kontrolovat ¢innosti regulace 3krtici klapky (nebo volnob&hu motoru) pro
nastaveni mnoZstvi nasavaného vzduchu.
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6.12 Sladéni pfevodovky
1. Tato funkce miiZze dokongit samouceni prevodovky a zlepsit tak kvalitu Fazeni.

2. Pfi demontazi nebo opravé prevodovky (po odpojeni Gasti autobaterie) vede
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k problému zpoZdéni posunu nebo narazu. V takovém pfipadé je tfeba tuto funkci provést, aby prevodovka mohla
automaticky kompenzovat podle jizdnich podminek a dosahnout tak pohodInéjSiho a kvalitnéjSiho fazeni.

6.13 Reset systému AFS (adaptivni systém predniho osvétleni)

Tato funkce slouzi k inicializaci adaptivniho systému pfednich svétel. Podle intenzity okolniho svétla mize adaptivni systém
prednich svétlometll rozhodnout, zda se svétlomety automaticky zapnou, a v&as upravit Ghel sviceni svétlometl, pfiemz
sleduje rychlost vozidla a polohu karoserie.

6.14 Inicializace stfe3niho okna

Touto funkci Ize nastavit vypnuti zamku stfeSniho okna, zavieni za desté, pamétovou funkci posuvného/sklopného stfesniho
okna,
prahové hodnoty teploty vné vozu atd.

6.15 Kalibrace odpruzeni

1. Touto funkci Ize nastavit vySku karoserie.

2. Pfi vyméné snimace vy3ky karoserie v systému vzduchového odpruzeni nebo fidiciho modulu nebo pfi nespravné Grovni
vozidla je tfeba provést tuto funkci pro nastaveni snimace vysky karoserie pro kalibraci drovné.

6.16 Prizplsobeni EGR

Tato funkce slouzi k nauceni ventilu EGR (recirkulace vyfukovych plyn{) po jeho vygisténi nebo vyméné.

6.17 Kalibrace sedadel

Tato funkce se pouziva k prizplisobeni sedadel s pamétovou funkci, kter& jsou vyménéna a opravena.

6.18 Resetovani pneumatik
Tato funkce slouzi k nastaveni rozmérovych parametr(i upravené nebo vyménéné pneumatiky.

6.19 Odvzdusnéni chladici kapaliny

Tato funkce slouzi k aktivaci elektronického vodniho ¢erpadla pfed odvzduSnénim chladiciho systému.

6.20 Resetovani AdBlue (filtr vyfukovych plyn{ vznétového motoru)

Po vyméné nebo doplnéni kapaliny pro Gpravu vyfukovych plynd vznétovych motord (mocovina automobilu) je nutn& operace
resetovani mocoviny.

6.21 Reset senzoru NOXx

Snimac NOx je snima¢ pouzivany ke zjistovani obsahu oxidll dusiku (NOx) ve vyfukovych plynech motoru. Pokud dojde k
opétovné inicializaci zavady NOx a vymeéné katalyzatoru NOx, je nutné vynulovat naucenou hodnotu katalyzatoru ulozenou v
fidici jednotce motoru.
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[/ Aktualizace softwaru

Tento modul umoznuje aktualizovat diagnostickou aplikaci a Casto pouzivany software.

7.1 Aktualizace diagnostického softwaru a aplikace

Prejdéte na polozku Software Update (Aktualizace softwaru) v nabidce Uloh a klepnéte na kartu Downloaded (Stazené).
Na karté Available (K dispozici) se zobrazi seznam softwaru, ktery Ize aktualizovat. Pod nim je veSkery software rozdélen do
tfi druh:

* Beézny software: zahrnuje pfedevsim nékteré bézné aplikace, které jsou spojeny s diagnostickou aplikaci. Software tohoto

druhu zlstava vzdy na zacatku seznamu, jehoz vybér Ize ruéné zrusit (s vyjimkou systémové aplikace, jako je firmware a
pomocna jednotka ECU).

» Casto pouzivany software vozidla: oznaduje ¢asto pouZivany diagnosticky software, véetn& diagnostického softwaru
vozidla a softwaru Reset. Zpravidla se zobrazuje za seznamem Bé&Zny software.

* Ostatni software vozidla: oznaCuje diagnosticky software, ktery se pouziva zfidka nebo se nepouziva nikdy. Obecné se jedna
0
zobrazuje za seznamem Casto pouZivany software.

1). Pokud si uzivatel b&hem procesu registrace nestahne zadny diagnosticky software, bude veskery diagnosticky software
je ve vychozim nastaveni vybran. Klepnutim na polozku Aktualizovat zahajite stahovani.

2). Pokud si uzivatel b&hem procesu registrace stahl veskery/ngktery software vozidla a nechal jej dlouhodobé servisovat, je
vybran pouze Casto pouzivany software. Klepnutim na Update (Aktualizovat) zah4jite stahovani. Ostatni software vozidla,
ktery se pouziva zfidka, bude také uveden na karté Available (K dispozici), ale ve vychozim nastaveni neni vybran.

Software Update ®

Vehicle Current Version  Update Version Size Update content
Chery EV V12.80 86M Software optimization and update

Chrysler_EV/Dodge_EV/
[ ]

Jeep_EV V3325 ¥ 269M Software optimization and update

M Chrysler/Dodge/Jeep V3325 269M  Software optimization and update

Added common special functions for
@ citroen V4166 134M  EDC16CP39 and DCM6.2 engine systems
for some models; added urea system for DS7

Refresh Update | Renewals

Chcete-li stahnout urcity software, ktery se ¢asto nepouziva, zaskrtnéte policko pfed modelem vozidla. Klepnéte na
Aktualizovat pro zahajeni stahovani.

Po dokonceni stahovani se softwarové bali€ky automaticky nainstaluji.

7.2 Aktualizace ¢asto pouzivaného softwaru

Pokud mé uZivatel v umyslu aktualizovat pouze Casto pouzivany software, pfejdéte na polozku Software Update (Aktualizace
softwaru) a klepnéte na tlacitko
Stazené.

o
X
=
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8
(@]

Software Update ®

Vehicle Current Version  Update Version Size Update content

[ RS V10.14 V1014 ¥ 47M Software optimization and update

[T Screencast_Application V1.00.011 V1.00.011 21.7M Software optimization and update

Refresh Update | Renewals

Klepnutim na polozku Aktualizovat zahdjite stahovani. Po dokongeni stahovani se softwarové balicky nainstaluji automaticky.
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7.3 Obnoveni predplatného

Pokud je pfedplatné softwaru splatné nebo jeho platnost vyprsi, systém vas vyzve k obnoveni pfedplatného a zobrazi se zprava
V dolni ¢asti aktualizatni stranky se zobrazi tla¢itko Obnovit. Klepnutim na

Renewal (Obnoveni) pfejdete na obrazovku platby.

K dispozici jsou dva zplsoby, jak provést platbu: PayPal a karta pro obnoveni predplatného (*je tfeba ji zakoupit u mistniho
prodejce, kde jste nastroj zakoupili).

._Pouziti sluzby PayPal

. Klepnutim na Renewal (Obnoveni) na strance aktualizace prejdéte na obrazovku vybéru typu obnoveni.
. Vyberte moznost PayPal a podle pokyn( na obrazovce dokoncete transakci.

. Po zaplaceni prejdéte do centra aktualizaci a aktualizujte diagnosticky software.

._Pouziti karty pro obnoveni predplatného

. Klepnutim na Renewal (Obnoveni) pfejdéte na obrazovku vybéru typu obnoveni.
. Vyberte moznost Subscription Renewal Card (Karta pro obnoveni predplatného).

i
i

N P [ WwDN P>

SUBMIT

3. Zadejte 24mistné heslo Subscription Renewal Card a poté klepnutim na Submit dokoncéete obnoveni.

4. Prejdéte do aktualizaéniho centra a aktualizujte diagnosticky software.

o
Q
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o
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=
Q
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8 SmartLink Diag.

8.1 Uvod

SmartLink je nové vyvinuty vykonny servisni systém ur€eny pro dalkovou diagnostiku a servis vozidel. V ekologickém systému
SmartLink mlze technik (SmartLink C), pokud nema ¢as lamat si hlavu s problémem dotykového vozidla, vyhledat
ddvéryhodny druhy nazor nebo dalsi odborné znalosti riiznych problém( vozidla u vzdalenych hlavnich technik(i nebo servis(
(SmartLink B). SmartLink B umoziiuje majiteli dilny vyrazné zvysit retenci zakaznikd a zvysit pfijmy dilny poskytovanim sluzby
odborné technické pomoci.

Sklada se predevsim z nasledujicich ¢asti:

& LAUNCH-specific diagnostic tool
(Using the “SmartLink” module)

& Third-party diagnostic tool
(Visit LAUNCH Link Service Platform
website: http://smartlink.x431.com)

SmartLink B

-

A

SmartLink
Service Platform

Using the
“SmartLink” module

o
X
=
%)
o
c
o)
8
(@]

Vehicle’s DLC

SmartLink C
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* Servisni platforma SmartLink - je pfistupnd z modulu SmartLink tabletu. Na servisni platforméLink jsou k dispozici dva
moduly: Chci vzdalenou pomoc (pro SmartLink C) a Jsem vzdaleny technik (pro SmartLink B).

* SmartLink C (zadkaznik) - G€astnik sluzby SmartLink. V systému SmartLink ma SmartLink A modul Chtél bych vzdalenou
asistenci na servisni platformé SmartLink pro zadavani objednavek oprav na dalku plus kli¢ SmartLink A pro pfistup k
datdim vozidla. Podporuje dalkové diagnostické sluzby pro vozidla, kter& splfiuji normy pro diagnostiku vozidel CAN / CAN
FD /J2534.

1. Spusténf platformy Service Link: Vaze klice SmartLink C a zadavé objednavky dalkovych oprav.

LAUNCH Link Service Platform

2. Hardwarovy kli¢ SmartLink C: Pfipojuje se k portu DLC vozidla pro sbér dat vozidla a odesila je do vzdalené jednotky
SmartLink B.

0OBD2 extensioncable Vehicle’s DLC
SmartLink C

(For Techinicians)

[

LAN/WAN

| .
»>

o
Q
®
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o
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* SmartLink B (Business) - poskytovatel sluzeb SmartLink. V systému SmartLink ma SmartLink B modul | am a remote
technician (Jsem vzdaleny technik) na servisni platformé SmartLink pro pfijimani pfikaz( ze SmartLink C a kli¢ SmartLink B
pro poskytovani hardwarové podpory.

1. Spustte platformu Service Link: Vaze klite SmartLink B a pfijima zakazky ze SmartLink C.

* Pokud hardwarovy kli¢ SmartLink B funguje s diagnostickym nastrojem specifickym pro LAUNCH, ktery je vybaven
zafizenim SmartLink
modulem, klepnutim na polozku SmartLink pfida zafizeni SmartLink B a pfijima objednavky na diagnostickém nastroji.

* Pokud kli€ SmartLink B pracuje s diagnostickym ndastrojem tfeti strany, oteviete prohlize¢ a navstivte webové stranky
servisni platformy SmartLink http://smartlink.x431.com (webovy klient), abyste pfidali zafizeni SmartLink B a pfijimali
objednavky v prohlizeci.
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LAUNCH vink service Platform

2. Hardwarovy kli¢ SmartLink B: Po pfijeti objednavky mlze pracovat s kompatibilnim diagnostickym nastrojem a provadét
diagnostiku vozidla pfipojeného ke kli¢i SmartLink C.

SmartLink B dongle
(Master Technician)

Q<

(The communication
method varies with
VCl and diagnostic
tool)

Launch-specific/
Third-party Diagnostic Tool

Launch-specific/
Third-party VCI

LAN/WAN POWER

A

A

AC Outlet

Power Adaptor

8.2 Provadéni dalkového ovladani SmartLink

o
X
=
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o
c
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8
(@]

8.2.1 Odeslani pozadavku na vzdalenou pomoc

1. Klepnéte na polozku SmartLink v nabidce Gloh na tabletu. Tablet se automaticky pfihlasi do systému SmartLink.

LAUNCH tink Service Platform

Tlacitka na obrazovce:

Odhlaseni: Odhlaseni: Odhlasi aktualni ucet ze systému.

Pridat zafizeni: Pridejte zafizeni: Pfipoji dalsi zafizeni SmartLink C k aktualnimu G¢tu.

Odeslat pozadavek: Odesle novou objednavku vzdalené pomaci.

2. Klepnéte na tla¢itko Post Request (Odeslat pozadavek) a vyplfite nasleduijici informace.

www.x431.com +86 755 8455 7891 M
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* Ve sloupci S/N zafizeni vyberte z rozeviraciho seznamu pozadované sériové Cislo SmartLink C, pokud je k aktualnimu Gctu
vazano nékolik zafizeni SmartLink C.

* Ve sloupci Informace o vozidle zadejte ruéné VIN a vyberte spradvnou znac¢ku, model vozu,
Modelovy rok, Objem, Typ motoru a Funkce.

Poznamka: Obecné jsou identifikacni ¢isla vozidel standardizovana - v3echna obsahuji 17 znak(. Znaky VIN mohou byt velka
pismena A az Z a Cislice 1 az 0; nikdy se vSak nepouzivaji pismena |, O a Q, aby se pfedeslo chybam pfi nespravném &teni. Ve VIN
nejsou povoleny Zadné znaky ani mezery.

* Ve sloupci Kontaktni idaje zadejte telefonni Cislo, e-mailovou adresu a jméno, abyste mohli
vzdalené zafizeni SmartLink B dosahne v nejkratSim Case.

¢ Do vstupniho pole Problem Description (Popis problému) se dlrazné doporuduje co nejpfesnéji popsat poruchu vozidla,
protoze je velmi uzite€né, aby zafizeni SmartLink B mélo obecnou prfedstavu o stavu vozidla.

* Klepnéte na Link Platform Register Protocol (Protokol o registraci platformy Link) a peclivé si jej pfectéte. Po jeho
precteni zaSkrtnéte policko | agree (Souhlasim).

3. Po vyplnéni informaci klepnéte na Submit (Odeslat), ¢imz vytvofite objednavku.

LAUNCH tink Service Platform

o
Q
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o
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Tlacitka na obrazovce:
* Zobrazeni podrobnosti: Pfekontrolujte, zda jsou informace o objednavce spravné, nebo ne.

* Prezkoumat: Vlozte objednavku do koSiku a zkontrolujte, zda je v pofadku: Hodnoti jiz dokoncenou sluzbu.

4. Déle si prectéte kapitolu 8.2.2, abyste provedli pfipojeni a zahjili diagnostiku.

Poznamka: Operaci vzdalené jednotky SmartLink Ize provést pouze poté, co jednotka SmartLink C zadala poZadavek a tento
pozadavek byl pfijat vzdalenou jednotkou SmartLink B.

8.2.2 Pripojeni a operace

Postupujte podle nize uvedenych krokd:
1. Vypnéte zapalovani vozidla.
2. Pripojte jeden konec prodluzovaciho kabelu OBD Il do diagnostického portu OBD-16 zafizeni SmartLink C.
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a druhy konec do portu DLC vozidla.

Poznamka: Béhem diagnostiky SmartLink, zejména pfi dalkovém online programovani, se doporucuje, aby byl akumulator

vozidla pfipojen k nabijecimu zdroji energie. Timto postupem miZete zabranit tomu, aby se vozidlo vybijelo a nenastartovalo z
dlvodu dlouhé doby diagnostiky.

3. Zapojte jeden konec kfizového kabelu CAT-6 do portu LAN/WLAN zafizeni SmartLink C a druhy konec do portu
do portu LAN sitového modemu.

Poznamka: Pro tuto operaci je vyZadovano Sirokopasmové pfipojeni k siti o velikosti 100 MB a vice.

OBD2 extension cable Vehicle’s DLC
SmartLink C

(For Techinicians)

[

LAN/WAN

»
'

4. Po Gspé3ném pripojeni k siti se na obrazovce SmartLink C zobrazi vyzva s dotazem, zda chcete vstoupit do rezimu
superdalkové diagnostiky. Klepnéte na Yes (Ano), systém automaticky nacte informace o vozidle a pripoji se ke
vzdalenému diagnostickému serveru.

Poznamka: Jedna jednotka SmartLink C méZe v jednom okamZiku pfijmout pouze jednu operaci vzdalené diagnostiky.

o
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5. Zapnéte zapalovani vozidla.

Poznamka: Po pfijeti objednavky pfijme hlavni technik SmartLink B objedn&vku a kontaktuje vas prostfednictvim telefonu
nebo e-mailové adresy.

6. Po Gsp&3ném navazani spojeni mezi zafizenimi SmartLink C a SmartLink B se provede nasledujici.
se na obrazovce zafizeni SmartLink C zobrazi nasledujici zprava.
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Delay: 30r L1

C'SN: 989560000001
IP: 192.168.27.1

B SN: 989560000007 ; (3
IP: 192.168.100.12

A

Please ensure that the ignition
switch isin ON or START postion

Time: 2min
( Send: 108Byles a4
Receive: 104Bytes

1 - Stav zpozdéni sité: Ukazuje kvalitu aktualni sit&. RGzné barvy predstavuji riizné
stav zpozdéni. Existuiji tfi stavy zpoZdéni sité:
e Zelena: Oznacuje, Ze sit' je normalni. Doporucuje se provést diagnostickou operaci, kdyz je zpozdéni sité zelené. V
opacném piipadé mlze dojit k selhani komunikace s vozidlem nebo k nespravné detekci systému.
e Zluta: Oznaduje, Ze sit neni stabilni. UdrZujte ji stabilni.
» Cervena: Signalizuje, Ze zpoZzdéni sité je vaZné a neni vhodné pro vzdalenou diagnostiku nebo Ze sit je...
odpojena.

Poznamka: Pokud je zobrazena sit Spatna, je mozné, Ze sit' v siti LAN pouZziva pfili§ mnoho lidi a néktefi uzivatelé stahuji. Pro
vzdalenou diagnostiku se doporucuje pouZivat stabilni sit.

2 - Sériové Cislo a IP adresa aktualniho zafizeni SmartLink C.
3 - Sériové Cislo a IP adresa pfipojeného zafizeni SmartLink B.
4 - Doba trvani diagnostického procesu a velikost balitku odeslanych/pfijatych dat.

Poznamky:
e Béhem procesu dalkové diagnostiky neprerusujte vozidlo ani sitové pripojeni.

* P¥ivzdaleném online programovani se ujistéte, Ze je sitové zpozdéni v zeleném stavu.

7. Po dokonceni operace SmartLink odpojte kiizovy kabel.
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LAUNCH

9 TPMS

Tento modul umoznuje nakonfigurovat tablet jako aktivacni a diagnosticky nastroj TPMS, ktery poskytuje moznost spoustét
snima¢ TPMS, programovat snima¢ TPMS, provadét postup pfeu€ovani. Musi pracovat se zafizenim X-431 TSGUN (prodava
se samostatné).

9.1 Princip fungovani

NiZe je zndzornéno, jak tablet pracuje se zafizenim X-431 TSGUN.

Diagnostic Tool*

(Using TPMS module)

Bluetooth
Communication*

TPMS
Ol = P P
g R ? R
1]
1]
B RF(Radio Frequency)
B @ Communication*
i (@]
I LAUNCH 7 -
II RF ? ? RF
]
1
]
]
) Vehicle
|
X-431 TSGUN

o
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9.2 Provozni schéma

7~ PAD VII

NizZe je znazornéno, jak tablet pracuje s X-431 TSGUN (Vezméte si napfiklad Mercedes-BENZ).

Kroky

Odpovidajici snimky obrazovky

Krok 1 - Klepnéte na TPMS na diagnostickém nastroji

Vehicle Version Information e
Software ID Version #
TPMS V1014
The software can Diagnostic TPMS Sensor
Bind TSGUN | Firmware Update 0K

Krok 2 - Vyberte pozadovany pfistroj X-431 TSGUN.
ze seznamu vazanych zafizeni

Poznamka O Tento krok se pouZzije, pokud je k
diagnostickému nastroji vazano vice zafizeni X-431
TSGUN. Pokud je k diagnostickému nastroji vazano pouze
jedno zafizeni X-431 TSGUN, ponechte zafizeni zapnuté a
klepnutim na OK tento krok ignorujte. Pokud zafizeni X-
431 TSGUN pouzivate poprvé, pred provadénim
jakychkoli operaci s TPMS jej spoutejte. DalSi podrobnosti
o0 vazani/odvazani naleznete v kapitole 9.3.

Bind TSGUN

!

960780001124

Krok 3 - Vybér cilové oblasti

Show Menu

Europe

South America

TPMS

Krok 4 - Vybér vyrobce vozidla

Alpina ASTON

T , PINE
ABARTH Alfa Romeo s iy ALPINE MARTIN AUDI
4 AUNCH cH
iagno
Bentley : > ” . o .
2 BMW Bucatti BUICK CADILLAC CHEVROLET
Motors

¥ LAUNCH by LAUNCH, by LAUNCH by LAUNCH by LAUNCH. by LAUNCH,

TPMS
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57/62 AClass (176)

AClass (177) B Class (246)

B Class (247) C Class (W203)
Krok 5 - Vyberte model a rok vyroby vozidla

C Class (W204) C Class (W205)

C Coupe (C204) C Coupe (C205)

Citan CL Coupe (C215)

TPMS

Krok 6 - Vyberte funkci TPMS a postupujte podle NS S
pokynli na obrazovce. Podrobné&jsi informace o -

funkcich TPMS naleznete v uZivatelské prirucce
pfistroje X-431 TSGUN.

Programming Learning

Poznamka: U vozidla s nepfimym TPMS je
podporovana pouze funkce uceni. U vozidla pouzivajiciho
pfimy TPMS zpravidla zahrnuje: Aktivace, programovani,
uceni a diagnostika. Dostupné funkce TPMS se mohou
u rdiznych servisovanych vozidel lisit.

9.3 Vazanilodvadéni

9.3.1 Vazani

P¥i prvnim pouziti musi uZivatel propoijit pfistroj X-431 TSGUN s diagnostickym néstrojem.
1. V nabidce tloh klepnéte na polozku TPMS.

To use this function, you need to purchase and bind TSGUN equipment. If
you need to purchase, please contact your local dealer!

fEToR “

2. Klepnéte na polozku Bind TSGUN a vstupte.

o
X
s

0

o

c

o
8
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Bind TSGUN L3

Bound device

3. Klepnéte na Bind, zobrazi se nasledujici obrazovka.
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b:nu\ Number

Activation Code

Poznamka: Sériové Cislo je dvanactimistné ¢islo zacinajici 90002 - najdete ho na zadni strané naradi / na obélce s heslem.
Aktivacni kdd je 8mistné Cislo ulozené v obélce s heslem, kterd je soucasti pfistroje.

FREANE | el
Productsne | Product S/N pasEscoucREE

| 98******10“9

4. Zadejte pozadované informace. Po zadani klepnéte na moZnost Svazat. Automaticky se zobrazi v seznamu Vazané.

Bind TSGUN -
960780001124 m

Chcete-li k tabletu pfipaoijit vice zafizeni X-431 TSGUN, opakujte kroky 3~4.

9.3.2 Zruseni vazby

Tato funkce umozniuje zrusit vazbu zafizeni X-431 TSGUN a pouZit jej na jinych diagnostickych pristrojich.
Postupuijte podle nize uvedenych krokd:

1. V nabidce Gloh klepné&te na polozku TPMS.

2. Klepnéte na polozku Bind TSGUN a vstupte.

Bind TSGUN -
960780001124 m

)
o

@)

>
o}
7
=
=
o

3. Klepnéte na polozku UNBIND a poté klepnéte na polozku YES (ANO) ve vyskakovacim dialogovém okné. Zmizi ze
seznamu Bound (Vazané).
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10 ADAS

Pokrocilé asistencni systémy Fidice (ADAS) jsou elektronické komponenty ve vozidlech, které zahrnuji Sirokou Skalu
bezpe&nostnich prvkd pro vozidla, jako je autonomni nouzové brzdéni (AEB), varovani pfed opusténim jizdniho pruhu (LDW),

Kamery a senzory pouzivané témito systémy musi byt pfesné kalibrovany a nastaveny. Nespravna kalibrace v dusledku
vymeény CGelniho skla nebo sefizeni kol mlize zpdsobit, Ze systém bude poskytovat nespravné vysledky nebo dokonce zcela
selze, coz miiZze mit za n&sledek vaZnou nehodu nebo dokonce smrtelné zranéni.

Funkce ADAS je v tomto diagnostickém nastroji ve vychozim nastaveni vypnuta a uzivatel ji musi pfed provedenim této
funkce aktivovat pomoci aktivaéniho kdédu (voliteln&). Kromé toho je také nutné, aby diagnosticky nastroj pracoval s
kalibradnim néstrojem ADAS vyrobenym spolecnosti LAUNCH (kalibraéni nastroje jinych vyrobcll nebudou podporovany).
Kalibra¢ni néstroj ADAS jako komplexni a flexibilni kalibraéni néstroj umoziuje efektivné a presné kalibrovat Sirokou Skalu
asisten¢nich systémd fidice zalozenych na kamerach a radarech, napf. predni kameru pro systém varovani pifed nedmysinym
opusténim jizdniho pruhu, radarovy senzor pro adaptivni tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) nebo kameru pro adaptivni
svétlomety.

Pro aktivaci postupuijte podle nize uvedenych krok.
1. V nabidce Uloh klepnéte na polozku ADAS.

s —

ADAS Calibration Product introduction Product manual Adjustment steps ADAS Vehicle Coverage

Tento modul obsahuje nésledujici funkce:
* ADAS Calibration (Kalibrace ADAS): Tato moznost umoziuje aktivovat funkci ADAS v tomto nastroji.

* Predstaveni produktu: VloZte do aplikace ADAS (ADAS) a vyberte moznost ADAS (ADAS): Kratké pfedstaveni kalibracniho
nastroje ADAS.

* Prirucka k vyrobku: Pfirucka uzivatele kalibracniho nastroje ADAS je k dispozici pro snadné vyhledani a
nahlédnuti.

* Kroky nastaveni: Podrobné kroky nastaveni kalibrace kalibraniho nastroje ADAS.
* Pokryti vozidla ADAS: Kalibrace: Zkontroluje vSechny modely vozidel, které kalibra&ni nastroj ADAS pokryva.
2. Klepnéte na polozku Kalibrace ADAS.

3. Klepnutim na Activate (Aktivovat) prejdéte na obrazovku aktivace systému ADAS.

Cancel Activate

4. Poskrabejte nebo sedkrabeijte uréenou oblast na aktivagni kart&, abyste odhalili heslo, a zadejte 24mistné heslo pro
aktivaci.

www.x431.com +86 755 8455 7891
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Activate ADAS #®

Please choose the device serial number to activate the ADAS software:

980010000030

Please enter the ADAS Activation Card password:

Activation C

5. Nyni je funkce ADAS pfistupna a pfipravena k pouZiti.

)
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11 Informace pro uzivatele

11.1 Moje zprava

Tato moznost slouzi k zobrazeni, odstranéni nebo sdileni ulozenych zprav.
Klepnéte na polozku Moje hlaSeni, k dispozici jsou celkem 3 mozZnosti.

V pfipadé, Ze je vysledek DTC uloZen na strance Read Trouble Code (Precist kdd problému), budou soubory uvedeny v seznamu
pod polozkou Health Report (Zprava o stavu).

na karté Zdravotni stav.

5 MyReport LB Remote Reports  Recorded Data

Fre—
et Vel () FORO-1FTBWIDTICEBO0000.DTC_ 2020129113617
0 Actiatever ([ FORO-1FTBWADTICEBODD00_AlSystemDTC 2020112913026

Fix connector firmware/system
[ FORO-1FTBWSDTICEBO0000_AISystemDTC_20201127171229
Data Stream Sample
[ venicle Vottage
) Mmyorder

I8 subscription Renewal Card

Profile

m Change Password Select All Share Delete Rename Filter Full screen

* Chcete-li vybrat urCitou zpravu, zaskrtnéte policko pred zpravou. Chcete-li vybrat vSechna hlaSeni, klepnéte na moznost
Vybrat vSe. Chcete-li zrusit vybér vSech, klepnéte na moznost ZrusSit vybér.

* Chcete-li hlaSeni sdilet s ostatnimi, vyberte pozadované a klepnéte na moznost Sdilet.

* Chcete-li poZadovanou sestavu odstranit, vyberte ji a poté klepnéte na moznost Odstranit.
* Chcete-li zménit ndzev souboru zpravy, klepnéte na moznost Pfejmenovat.

* Chcete-li rychle vyhledat poZzadovanou sestavu, klepnéte na moznost Filtrovat.

* Chcete-li opustit celou obrazovku, klepnéte na poloZzku Ukoncit celou obrazovku.

Pokud uzivatel pfi &teni datového toku zaznamenava priib&zné parametry, ulozi se jako soubor .x431 a zobrazi se jako
v zélozce Recorded Data (Zaznamenana data).

53 MyReport Health Reports  Remote Reports

. 1 eporte)
ive DEMO0_980010000030_20201129114500 2020-11-29 11:45:10
3 Activate ver

Fix connector firmware/system
Data Stream Sample

L) Vehicle Voltage

EJ myorder

&Y subscription Renewal Card

Profile

[EJ change Password Unselect Share Delete Rename | Full screen

o
X
=
%)
o
c
o)
8
(@]

Klepnéte na pozadovany, ktery chcete zadat:

5 MyReport [ Accelerator Pedal Position D
L) ver
3 Activate ver

Fix connector firmware/system

[ Accelerator Pedal Position E

[ Accelerator Pedal Position Sensor 1

o
DEte ShEsSaTPi M Accelerator Pedal Position Sensor 2

5] Vehicle Voltage
I saometric Pressure

] My order

&3 subscription Renewal Card @ cluteh Pedal Position

o M ciutch Pedal Position Switch

[EY change Password Select All oK

Vyberte pozadované polozky datového toku a klepnutim na OK prejdéte na stranku prehravani:
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Diagnostic Record

Name Value English Metric

Accelerator Pedal Position Sensor 1 1.04 v

Accelerator Pedal Position D 7.06 %

Accelerator Pedal Position Sensor 2 0.53 V.

Accelerator Pedal Position E 2471 %

&&&&&I

Barometric Pressure 995 Kpa
/1)

@ - @ » FRAME PLAYBACK
AUt Playback(s1) o7

Value

Tlacitka na obrazovce:
Graf - zobrazuje parametry v grafech priibéhd.
Hodnota - jedna se o vychozi rezim, ktery zobrazuje parametry v textech a zobrazuje je ve formatu seznamu.

Kombinovat - tato moznost se vétSinou pouziva ve stavu slouceni grafd pro porovnani dat. V tomto pfipadé jsou rlizné polozky
oznaceny rliznymi barvami.

PFehravani po snimcich - pfehrava zaznamenané polozky datového toku snimek po snimku. Jakmile je v rezimu pfehravani
snimkd, zméni se toto tlagitko na automatické prehravani.

Remote Diagnostic Report (Zprava o vzdalené diagnostice) zobrazuje seznam vSech diagnostickych zprav
vygenerovanych v procesu vzdalené diagnostiky.

11.2 vClI

Tato moznost umoZiuje spravovat vSechna aktivovana zafizeni VCI.

Pokud je v tomto nastroji aktivovano nékolik zafizeni VCI, zobrazi se na obrazovce jejich seznam. Jakmile vyberete VCI, které
patfi k jinému Uctu, musite se odhlasit a poté zadat spravny ucet, abyste mohli pokracovat.

11.3 Aktivace VCI

Tato polozka umozZznuje aktivovat zafizeni SmartLink C v pfipadé, Ze jste ignorovali krok Activate VCI (Aktivovat VCI) v
procesu.
pfihlaSeni produktu.

Serial Number

Activation Code

Zadejte sériové Cislo a aktivacni kod a poté klepnutim na Aktivovat jej aktivujte. Podrobné
informace o tom, jak ziskat aktivacni kod, ziskate klepnutim na nize uvedeny odkaz.

o
Q
®
=)
o
2]
=
=
Q

11.4 Oprava firmwaru/systému konektoru

Tuto polozku pouzijte k aktualizaci a opravé diagnostického firmwaru. BEhem opravy nepferusujte napajeni ani nepfepinejte na
jin& rozhrani.

11.5 Ukéazka datového toku

Tato funkce umoziiuje spravovat nahrané soubory vzorkd datovych tokd.

11.6 Napéti vozidla

Tato polozka slouzi ke zjisténi napéti aktualné testovaného vozidla, kdyz je zafizeni SmartLink C
zapojeny do DLC ve vozidle.

50 www.x431.com +86 755 8455 7891


http://www.x431.com/

LAUNCH /\-431 Uzivatelska prirucka
; PAD VIl

11.7 Moje objednavka

Tato polozka umozZznuje zkontrolovat stav vSech vaSich objednavek.

11.8 Karta pro prodlouzeni predplatného

Tato polozka slouzi ke kontrole stavu karty pro obnoveni pfedplatného.

SEARCH

Card information

Card Number

Product Configuration

Renewal Years

Status

Activation Date

1. Zadejte 12mistné ¢islo karty pro obnoveni pfedplatného.

2. Klepnutim na polozku Hledat zobrazite vysledek hledani.

11.9 Profil

Tato polozka slouZzi k zobrazeni a nastaveni osobnich informaci.

¢ Klepnutim na obrazek uzivatele jej mizete zménit.

¢ Klepnutim na> vedle poloZky Free Upgrade Period (Obdobi bezplatné aktualizace) zkontrolujte datum splatnosti veSkerého
diagnostického softwaru.

11.10 Zménit heslo

Tato polozka umoZzfiuje zménit pfihlaSovaci heslo.

11.11 Nastaveni

Umoznuje provést nékterd nastaveni aplikace a zobrazit informace o verzi softwaru atd.

11.11.1 Jednotky

Je ur€en ke konfiguraci méfici jednotky. K dispozici je metricky systém a anglicky systém.

o
X
=
%)
o
c
o)
8
(@]

11.11.2 Informace o obchodé

Tato moznost umoznuje definovat informace o tisku. Zahrnuje pfedevsim dilnu, adresu, telefon, fax.
a SPZ.

Po zadani klepnéte na moznost Ulozit.

Jakmile ulozite informace o tisku, budou se automaticky zadavat do pole Add Information (Pfidat informace) pfi kazdém
ukladani diagnostické zpravy.

11.11.3 Nastaveni tiskarny

Tato moznost slouzi k vytvofeni bezdratového spojeni mezi tabletem a tiskarnou (prodava se samostatné).

pfi provadéni tiskovych operaci.

Aplikace je kompatibilni s tiskarnou "LAUNCH Wi-Fi Printer" (prodava se samostatné) a tiskarnou "System" (externi tiskarny s
hotspotem Wi-Fi).
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U tiskarny LAUNCH Wi-Fi mini postupuijte pfi pfipojovani tiskarny podle nize uvedenych krokd.

1. Klepnéte na polozku Nastaveni tiskarny.

B vnis [\ BT

Default Printer System
[2] shop information

Wireless printer network settings Reset
] Printer set

Current Wi-Fi Network: hw
B clear cache

Connect to the Launch printer CONNECT

i) About

e Result:
pdate Diagnostic Sof (@i
3 wogout

A. Pokud tuto tiskarnu pouzivate poprvé, postupuijte podle nasledujicich pokyn(i:

2.

4,

PFi prvnim pouziti doporucujeme tiskarnu resetovat: Po stisknuti a podrzeni tlacitek [MODE] a [FEED] po dobu 8 sekund se
vypiSe nasledujici pfikaz k resetovani:

at + vychozi =1
ok

at +restart =1
restartovani...

. Klepnutim na tlacitko Reset nastavte tiskarnu Wi-Fi.

Krok 1: PFipojte tiskarnu:
Klepnutim na polozku Scan (Skenovat) spustte skenovani a vyberte pozadovany hotspot tiskarny s nazvem X-
431PRINTER-XXXX (XXXX znamena 4 znaky) a poté klepnutim na polozku Connect (PFipojit) vstupte do kroku 2.

Krok 2: PFipojte tiskarnu Wi-Fi do sité LAN:

Klepnutim na tlacitko Scan (Skenovat) vyberte ze seznamu pozadovanou mistni sit Wi-Fi a zadejte bezpec€nostni heslo
(pokud se jedna o otevienou sit, heslo neni vyZadovano) a poté klepnéte na tlacitko Confirm (Potvrdit).

Jakmile je sit' Wi-Fi tiskarny pfipojena a tiskarna nalezena, klepnéte na polozku Test tisku a otestujte tisk.

Nyni miZete tiskarnu Wi-Fi pouZivat k tisku!

Pokud tiskarna neni nalezena, obnovte vychozi tovarni nastaveni tiskarny (podrobnosti viz krok 2) a.
zkontrolujte, zda jsou aktualni zafizeni a tiskarna ve stejné siti LAN.

B.
2.

Pokud jste nakonfigurovali tiskarnu Wi-Fi do sité LAN:
Klepnéte na moZnost PFipojit k tiskarné:

a). Pokud mistni sit z(istava stejna, klepnéte pfimo na Test Print a otestuijte tisk.

b). Pokud se mistni sit zméni, musite tiskarnu Wi-Fi resetovat.

B.

Pro ostatni tiskarny Wi-Fi,

PFed tiskem se ujistéte, Ze jsou spinény nasledujici podminky:

Tiskarna Wi-Fi je zapnuté a funguje normainé.

Zasuvny modul tiskové sluzby spojeny s tiskarnou je jiz v tabletu nainstalovan (Prejdéte na Google Play nebo jej stahnéte a
nainstalujte pomoci Priizkumnika).

Postupujte podle nize uvedenych krok:

1. Nastavte vychozi tiskarnu jako systémovou.

2.

Prejdéte do Nastaveni -> Sit' a internet -> Wi-Fi, nastavte prepinac¢ WLAN do polohy Vypnuto.

3. Na strance s podrobnostmi o zpravé/datovém toku klepnéte na moznost

www.x431.com +86 755 8455 7891


http://www.x431.com/

LAUNCH /\-431 Uzivatelska prirucka
? PAD VIl

Report ® L e

Vehicle Diagnostic Report
The Report is created by LAUNCH X431

Repair Shop
Shop Name:
Address:

Telephone: <
SN:080010000030 \/
Test Time:2020-11-29 11:30:26 -

Vehicle Information

Year:2012
FORD F-350 2012

VIN 1FT8W3DTICEBO0000 Save

4. Klepnéte na = vedle polozky Select a printer (Vybrat tiskarnu) v levém hornim rohu obrazovky.

Select a printer

5. Vyberte All Printers (V3echny tiskarny) -> Add printer (PFidat tiskarnu) a povolte nainstalovanou sluzbu tiskarny,
systém zacne vyhledavat vSechny dostupné tiskarny Wi-Fi dané znacky.

HP LaserJet MFP M132nw (623643)
NHFi Direct

6. Ze seznamu vyberte pozadovanou tiskarnu Wi-Fi. Pokud je vybrana tiskarna Wi-Fi hotspot oteviena, tablet se k ni mdze
pfimo pripojit. Pokud je zaSifrovany, mdze byt vyZzadovano heslo. Vychozi heslo ziskate v uzivatelské prirucce tiskarny Wi-
Fi.

7. Nyni je tiskarna pfipravena K tisku.

8. Alternativné muzete také zvolit moznost UloZit jako PDF a ulozit aktualni diagnostickou zpravu jako soubor PDF pro

pozdéjsi tisk.

11.11.4 Vymazani mezipaméti

Tato polozka slouzi k vymazani mezipaméti aplikace.

Klepnéte na Vymazat mezipamét’, na obrazovce se zobrazi vyskakovaci okno. Klepnutim na tlacitko OK vymazete
mezipamét a systém restartuje aplikaci.

11.11.50 strance

Soucésti jsou informace o verzi softwaru a prohlaSeni o vylou€eni odpovédnosti.
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11.11.6 Automaticka aktualizace diagnostického softwaru

Tato volba slouzi k nastaveni, zda je funkce automatické aktualizace zapnuta.

11.11.7 Pfihlaseni/odchod z aktualniho Gc¢tu

Chcete-li se odhlasit z aktualniho ID uZivatele,
klepnéte na polozku Odhlasit. Chcete-li se znovu
pfihlasit do systému, klepnéte na polozku
Prihlasit.

11.12 vymazat diagnosticky software

/\-431 Uzivatelska prirucka
’ PAD VII

Tato polozka umozZznuje skryt/vymazat diagnosticky software, ktery neni ¢asto pouzivan.
Klepnéte na polozku Diagnosticky software vymazat, zobrazi se nésledujici obrazovka:

Remove Software

stics for

ASTON
MARTIN

AIRBAG
RESET

N ADBLUE
A/F RESET RS

Serial Number:

Diagnostic Software Clear
( i ( )

AUDI

AUDI_EV

by LAUNCH.

by LAUNCH. by LAUNCH

BAIC

BAICHS

BMW

DEMO

ECUAID

by LAUNGH. by LAUNCH

V zélozce Hide Software (Skryt software) vyberte pozadované logo softwaru (v zaSkrtavacim poli umisténém v pravém
dolnim rohu se zobrazi zaSkrtavatko) a klepnéte na Hide (Skryt), software se stane neviditelnym. Klepnutim na Unhide
(Zrusit) zrusite operaci skryti.

Na karté Remove Software (Odstranit software) vyberte poZadované logo softwaru a klepnéte na Delete (Odstranit), zmizi
z obrazovky.

Poznamka: Odstranénim softwaru m(iZze dojit k GpInému odstran&ni softwaru z tabletu. Pokud se n&ktery software nepouziva a v
tabletu dochazi misto, mlzZete jej pomoci této funkce odstranit. Chcete-li jej znovu stahnout, prejdéte do nabidky Aktualizace -> K
dispozici.
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12 Ostatni

12.1 Dalkova diagnostika

Tato moznost mé& za cil pomoci servistim nebo technikdim spustit okamzité zasilani zprav a vzdalenou diagnostiku,
urychlit opravu.

12.1.1 Rozlozeni rozhrani

shang_2017

5 )
2

&

yishidianzi

2=

1
|
1
1
1
1
I
1
wanghefei 1
1
1
|
1
1
1
|
1

, Jakmile dorazi pfichozi zprava, v pravém hornim rohu karty se zobrazi Cervena
1 Karta Zprava

tecka.

Pro zahajeni vyhledavéani zadejte pfimo pfihlaSovaci uzivatelské jméno tabletu
2 Panel vyhledavani (aplikace) a poté klepnutim na pozadovanou pfidejte do seznamu pratel.
3 Seznam pratel Ve vychozim nastaveni je obrazovka prazdna.

Klepnutim posuiite prepina¢ do polohy ON, tablet zdstane online a stane se
4 Piepina& WEB Remote viditelnym ve webovém Kklientu. V takovém pfipadé sdélte technikovi S/N
svého vyrobku a on bude tablet ovladat na dalku.

5 Karta Kontakty Klepnutim na polozku vstoupite do seznamu pratel.

12.1.2 Pridat pratele

PfestoZze vzdalenou diagnostiku Ize normalné provadeét, i kdyz partner nemusi byt vas pfitel, doporucujeme vam vytvorit
seznam kontaktd pro budouci vyménu zkuSenosti a komunikaci mezi kolegy techniky.

Klepnéte na polozku Kontakty. Ve vychozim nastaveni se zobrazi prazdny.

Do vyhledavaciho fadku zadejte uZivatelské jméno partnera a klepnutim na tlacitko Hledat vedle vyhledavaciho fadku spustte
vyhledavani.

vyhledavani v databazi technikd spole¢nosti Launch.

Partnerem musi byt uzivatelé, ktefi si zaregistrovali své diagnostické nastroje Launch. Mohou to byt

nasledujic:

o
X
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¢ Dilna
* Technik
* uZivatelé golo

Jakmile vysledek odpovida klicovému slovu, zobrazi se nasledujici obrazovka:
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Messages

Q98519 [x] A98519

Internet search results

e -
Remote diagnose
2985190770250 -
Remote diagnose
A985198309900 -
Remote diagnose

A985198396700 M
A985198356300 -
Remate disgnose
=
Remote 985198444600 M
Q) S

Klepnéte na obrazek uZivatele, zobrazi se nasledujici obrazovka.

Friends ®
Qa98s19 [x]

Internet search results

A98519 & 2985190770250 .5

Click to add a note name

2985190770250
np— ha133@halfordsautocentres.co.uk
=@

A985198309900

A985198396700 -
Remote diagnose

A985198356300
A985198444600
Remote diagnose

Klepnutim na polozku PRIDAT PRATELE odes$lete Zadost.

INVITE REMOTE DIAGNOSE ASSISTANT

REQUEST CONTROL REMOTE DEVICE

Please enter the verification information

| am 2989890006743 [x)

Jakmile partner Zadost pfijme, ozve se pipnuti. Klepnéte na kartu Zpravy:
¢ Jakmile partner vaSi zadost odsouhlasi, bude automaticky zafazen na kartu Kontakty.

¢ Pokud vam technik poslal Zadost o pratelstvi, mdZete ji potvrdit klepnutim na polozku Souhlasim a jeholjeji jméno se
zobrazi v seznamu pratel (Kontakty). Nebo klepnutim na Ignorovat tuto zadost ignorujte.

12.1.3 Spusténi zasilani okamzitych zprav

g. Poznamka: Funkce I/M (Instant Messaging) je pFistupna viem uzivatelCim, ktefi méli diagnosticky nastroj Launch vybaveny timto
®, modulem.
S
o
25 Po pridani pratel klepnéte na fotografii poZzadovaného z nich, ¢imz vstoupite na nasledujici obrazovku:
=
Q Messages
Q 91.2639329
© K
Mesjag 912639329

k279

P
G padogos2

PI85196666666666666666666666...

pad293
D) -

Klepnéte na vstupni pole a pomoci klavesnice na obrazovce zadejte textovou zpravu a poté ji klepnutim na polozku Odeslat
odeSlete.

* Hlasovou zpravu odeslete klepnutim na@ .

. Klepl@ na pro odeslani emoji.
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¢ Klepnutim na'  vyvolate dal§i moznosti funkci.
¢ Klepnutim na polozku Vymazat odstranite vSechny dialogové protokoly partnera.

Messages

Q asss19] () A98519
Internet search results
A98519 =

2985190770250

A985198309900

Soubor: Vyberte diagnostické zpravy nebo mistni soubory, které chcete odeslat.

Obrazek: Vyberte snimky obrazovky nebo obrazky, které chcete odeslat.

Vzdalena diagnostika: Spusténi vzdalené diagnostické relace. Podrobnosti naleznete v kapitole 12.1.4.
Fotoaparat: Oteviete fotoaparat pro pofizovani snimkd.

12.1.4 Spusténi vzdalené diagnostiky (mezi zafizenimi)

Tablet mlize zahdjit vzdalenou diagnostiku s jinymi diagnostickymi nastroji (mimo jiné s nastrojem
X-431 PAD VII) fady Launch, které jsou timto modulem vybaveny.

Poznamky: Pfed provedenim této operace se ujistéte, Ze bez ohledu na to, ktera strana odesila vzdaleny poZadavek:
* Zapnéte napéjeni vozidla.
* Plynova paka by méla byt v zaviené poloze.

® Zafizeni SmartLink C by mélo byt spravné pfipojeno k DLC vozidla a je vyZadovéana Usp&3na komunikace mezi zafizenim SmartLink C a
tabletem.

Klepnéte na polozku Remote Diagnostic (Vzdalena diagnostika), na obrazovce se objevi nasledujici rozbalovaci nabidka:
Request control remote device
Invite remote diagnostic assistant

Cancel

Tyto moZnosti jsou definovany nasledovné:

Actions (Akce) Vysledky

o
X
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Zarizeni pro dalkové ovladani
na vyzadani

Zadost o vzdalené ovladani zafizeni partnera, které mu pom(ze diagnostikovat zavadu
vozidla.

Poznamky:
* \/ pripadé diagnostiky na dalku se jedna o stejné diagnostické kroky jako v pfipadé manualni
diagnostiky.
* V priib&hu vzdalené diagnostiky klepnéte na tla(':itko a odeslete hlasovou zpravu.

* Po dokonéeni diagnostiky vozidla bude vytvorena zprava. Do této zpravy zadejte své komentare a
poté ji klepnutim na tlacitko Odeslat zpravu odeSlete partnerovi.

* Pokud probiha mistni diagnostika vozidla, pfed zahajenim vzdalené diagnostiky ji nejprve
ukoncete.

Klepnéte na "Request control remote device"

.
(VyZzadat si kontrolu vzdaleného zafizeni)

b A

ni +
ZEefparthefras

Vu&kaita na .
VyCKepe Rapo

Po potvrzeni poiadiku spustte pfipojeni

Spustte djagnostiku

Vytvorit diagnostickou zpravu

Pozvat na vzdalenou

Pokud potfebujete podporu, staci pomoci této moznosti pozvat technika, aby proved! kontrolu.
vzdalenou kontrolu vaseho nastroje.
Poznamky:
* Vzdalena diagnostika mé stejné diagnostické kroky jako ruéni diagnostika.
* V pribéhu vzdalené diagnostiky klepnéte na tlaéitko a odeslete hlasovou zpravu.

* Jakmile obdrzite zpravu od partnera, klepnutim na polozku Zobrazit zpravu zobrazte
podrobnosti. VSechny diagnostické zpravy jsou uloZeny v ¢asti Informace o uZivateli -> Moje
zpravy -> Vzdalené zpravy.

Klepnéte na polozku "Invite remote diagnostic

v
assistant" (Pozvat asistenta pro vzdalenou

diagnostiku
asistenta i ) . e
diagnostiku) Zvolte poZadovany diagnosticky
software:
A 4
Pockejte na potvrzeni partnera
A
Zahéajeni pfipojeni po potvrzeni pozadavku
Zahajeni diagnostiky
Vytvoreni diagnostické zpravy
Zrusit ZruSeni této operace.
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12.1.5 Spusténi vzdalené diagnostiky (zafizeni na PC)

Kromé toho, Ze vzdalenou diagnostiku Ize provadét mezi rliznymi diagnostickymi nastroji Launch, které se dodavaji nactené
s modulem m{iZe uZivatel pozadat o vzdalené ovladani také technika PC klienta.

‘ Posurite pfepina¢ do polohy ON ‘

A 4

‘ Upozornéte partnera na webovy odkaz pro vzdalenou diagnostiku ‘

Zadejte oficiélni Gicet a heslo partnera

‘ Zadejte sériové €islo sluchatka ‘

‘ Spustte diagnostiku ‘

l

‘ Vytvoreni diagnostické zpravy ‘
Klepnéte na zalozku Remote (Vzdaleny), obrazovka se zobrazi nasledovné:

Remote Diagnose

Allow device to be connected to the WEB
client Remote Diagnose device.
@ 1. Turn on the WEB Remote Diagnose switch and choose the car model to be
diagnosed.
LGl fter the button is enabled, your device 2. The remote technician logs in to the WEB Remote Diagnose platform
BBl can be controlled remotely by a PC client http://remotediag.x431.com, inputs the device $/N 989890000029, and remotely
technician. connects to your device for diagnosis.

To request a technician for Remote Diagnose, perform as follows:

Note: Before use, ensure stable network signal and normal network connection in
order not o affect Remote Diagnose.

Con-
tacts

1. Posuiite prepinac¢ Povolit pfipojeni zafizeni ke vzdalenému diagnostickému zafizeni WEB klienta do polohy ON, abyste
mohli

aby partner mohl toto zafizeni vyhledat a pfipojit se k nému pfi pouzivani pocitace.

o
X
=
%)
o
c
o)
8
(@]

2. Upozornéte partnera na webové stranky klienta PC http://remote.x431.com/cn/. KdyZ partner pfistupuje na
odkazu, zobrazi se na PC nésledujici obrazek:

Poznamka: Pfed zpracovanim dalkové diagnostiky se ujistéte, Ze je tablet fadné pfipojen k vozidlu.
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Real-time remote full
system diagnosis

Login Register
a
a
@) remember e Forget Password?

3. Reknéte partnerovi, aby zadal svij vlastni oficialni Gcet technika a heslo, a poté klepnéte na PFihlasit se a prejdéte na

stranku
Remote diagnosis

na néasledujici obrazek.
(®) Serial Number

Locate the car to be diagnosed according to
golo/AIT serial number

License Plate Number

Locate the car to be diagnosed according to the
car owner's license plate number

Phone Number

Locate the car to be diagnosed according to the
car owner's phone number

972290000223
Start remote diagnosis
Tips:Before starting remote diagnosis, confirm the car

owner's car information and condition

4, Reknéte partnerovi, aby zaskrtl politko Sériové €islo a zadal vami poskytnuté sériové ¢islo, a poté klepnéte na polozku
Spustit vzdalenou diagnostiku pro vzdalené ovladani zafizeni.
V procesu vzdélené diagnostiky si vS§imejte nasledujicich véci:
1) Nenavrhujeme vam provadét zadné akce.
2) Partner nesmi do tabletu ukladat zadné diagnostické zpravy ani zaznamy.
Operace ve vzdalené diagnostice jsou stejné jako v mistni diagnostice. Po dokonceni relace se automaticky vygeneruje
zprava o vzdalené diagnostice.

12.2 Sada nastroj(

Tato funkce obsahuje nasledujici pfidavné moduly: Osciloskop, Zapalovani, Senzor, Multimetr, Baterie.
Tester a Videoskop.

Kazdy modul se sklada ze dvou €asti: hardwaru a aplikace. Tyto moduly nemohou spravné fungovat na tabletu, ktery musi
pracovat se specifickym kompatibilnim hardwarem (prodava se samostatné). Podrobné informace o ovladani naleznete v
uzivatelské prirucce kazdého modulu.

12.3 Nastaveni tabletu

Tento modul umoZfuje rychly pfistup k systémovym nastavenim systému Android. Alternativné Ize také pfistupovat pomoci
funkce
klepnutim na Nastaveni na domovské obrazovce systému Android.

12.4 Soubory
ES File Explorer je spravce souborl a aplikaci. V tabletu miZete pfistupovat ke slozkam a vytvéaret je, aniz byste museli
pripojovat k pocitaCi.

Aplikace obsahuje také spravce aplikaci, task killer a spravce stahovani. Dal$i vynikajici funkce
je podpora Gctd cloudovych UloZist. To znamend, Ze miZete stahovat soubory pfimo do poZadovanych slozek.
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bez pouziti samostatné aplikace.

Aplikace ma vestavéné zdroje ZIP a RAR, takZze mlZete pfistupovat ke komprimovanym soubor(im, aniz byste je museli nejprve
rozbalovat v pocitaci.

Dalsi informace naleznete v souvisejicich dokumentech priizkumnika soubor(i ES. Mezi
pocitacem a tabletem miZete pfenaset medialni soubory, snimky obrazovky a soubory APK.

1. Na domovské obrazovce piejdéte do Systém -> Sprava USB, vypnéte pfepinaé USB a aktivuijte typ C.
rozhrani.

« USB Management

USB Switch

2. Pripojte jeden konec pfiloZzeného datového kabelu k portu typu C tabletu a druhy konec k portu USB.
pocitace.

3. Prejedte prstem po obrazovce tabletu shora, na obrazovce se objevi rozbalovaci seznam moZnosti.

4. Klepnéte na polozku Systém Android, na obrazovce se zobrazi nasledujici moZnosti nastaveni.

<« USB Preferences

lI.Y uss

@®

o
X
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O O 0 0O @
=z

No data transfer

5. Zaskrtnéte politko Pfenos soubord na karté Pouzit USB pro.

6. Nyni miizete pfenadet soubory mezi tabletem a pocitagem.

12.5 Bezdratova aktualizace

Aktualizace OTA (Over-the-Air) je bezdratové dorueni nového operaéniho systému, softwaru nebo dat do tabletl a mobilnich
telefon(l. Bezdratovi operatofi tradiéné& pouzivaji aktualizace over-the-air k nasazeni firmwaru a konfiguraci telefond nebo
tabletli pro pouziti ve své siti. Inicializace nové zakoupeného tabletu vyZzadovala aktualizaci over-the-air.
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Poznamka: PFi provadéni aktualizace OTA se ujistéte, Ze baterie tabletu méa alespofi 70 % a b&hem aktualizace NESPOUSTEJTE

Z&dné jiné programy.

1. V nabidce Prace klepnéte na Dal$i moduly -> Vestavéné aplikace -> Bezdratova aktualizace.

@ System Update

[ Your device's softw

s curently up to

Check for updates

2. Klepnéte na polozku Zkontrolovat aktualizace. Jakmile je nalezena novéjsi verze, postupuijte podle pokynt na obrazovce
a stahnéte ji.
a nainstalujte aktualiza¢ni soubor.

3. Budte trpélivi a pockejte, dokud nebude aktualizace dokon&ena.

12.6 TeamViewer QS

Tato funkce umoziiuje pfijimat vzdalenou podporu od kolegd technikd, kolegl nebo préatel tim, Ze jim umoZni ovladat vas tablet
na jejich pocitai zobrazenim softwaru TeamViewer.
V nabidce Uloh klepnéte na DalSi moduly -> Vestavéné aplikace -> TeamViewer QS. Zobrazi se nasledujici obrazovka:

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device

= vour o 667 449 821

& o [amsu

On any other device, go 1o
ttps/start.teamviewercom

* Ready to connect (secure connection)

Poznamka: Aby mohl partner poskytovat podporu a vzdalené ovladat vas tablet, musi mit ve svém pocitaCi nainstalovanou a

spuSténou plnou verzi programu TeamViewer a musi mit vaSe ID TeamViewer. Podrobnosti naleznete na adrese

http://www.teamviewer. com.

)
o
@)
>
o}
7
=
=
o

12.7 Master pro nahravani

Tento modul je bezplatnd a pohodin& aplikace, ktera umoZiuje pofizovat videozdznamy obrazovky tabletu ve vysoké kvalité,
se zvukem nebo bez néj.

12.8 Prohlizeg

Tento prohlize€ je bezplatny multiplatformni webovy prohlize€. Ziskal si oblibu po celém svété a obsahuje nastroje, jako je
stahovani souborl, nastaveni hesla a zalozky. UZivatelé mohou nacist nékolik webovych stranek nebo pomoci vyhledavace

najit libovolné téma na internetu.

12.9 Fotoaparat

Tato aplikace umoZziuje pofizovat fotografie nebo nahravat videa pomoci fotoaparatu zafizeni.
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12.10 Galerie

Tato funkce umoznuje pofizovat nové snimky a spravovat knihovnu obrazkd (véetné snimkd obrazovky).

12.11 P¥ehravac videa

Tento prehravac videa je multimedialni pfehravac, o kterém se fika, Ze je nejlepsi, jaky byl kdy vytvofen, protoZe podporuje
v8echny typy formatd videa.

Nabizi vynikajici funkce a kvalitu videa. Ma skvélé ovladani gesty, diky cemuz je pfehravani videa bezproblémové a pfijemné.
Mdzete napriklad Stipnutim zvétSovat obraz, posouvat jas a hlasitost na pfislusnych stranach, vysunout video na domovské
obrazovce a mlzete délat mnohem vice.

12.12 E-mail

Jedna se o snadno pouZitelnou e-mailovou aplikaci, ktera Setfi vas ¢as a udrZzuje vaSe zpravy v bezpeéi. E-maily miZete
dostavat okamzité prostfednictvim oznameni push, €ist a odpovidat online i offline a rychle najit jakykoli e-mail.

12.13 Kalkulacka

Jedna se o snadno pouZitelnou a citlivou aplikaci. V3echny vypodty se provadéji za chodu pfi zadavani novych tdajt.
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13 J2534 Preprogramovani pomoci SmartLink C

Programovani flash se stalo béznym a vynosnym postupem pfi opravach a servisu dneSnich vozidel. V ramci tuningu 21.
stoleti je preprogramovani Gasto jedingm feSenim problémd od jizdnich vlastnosti a ztraty vykonu az po 3patnou spotfebu
paliva a problémy souvisejici s emisemi. SmartLink C to usnhadfiuje. SmartLink C je komunika€ni rozhrani navrzené tak, aby
podporovalo specifikace J2534 pro pfeprogramovani fidici jednotky.

13.1 Jako mistni prlichozi zafizeni J2534

Kromé toho, Ze SmartLink C funguje jako zafizeni VCI a kli¢ SmartLink, Ize jej pouzit také jako zafizeni J2534 PassThru, které
spolupracuje s pocitaem s nainstalovanym diagnostickym softwarem OEM a provadi pfeprogramovani J2534. V takovém
pfipadé je tfeba pocita¢ nainstalovat pomoci nastroje LAUNCH J2534, ktery Ize stdhnout z webu www.cnlaunch.com.

PCinstalled with OEM 0OBD2 Extension Cable

diagnostic software ~ Vehicle's DLC

USB Cable

N———”

13.2 Jako vzdalené priichozi zafizeni J2534

Kromé mistniho pfeprogramovani fidici jednotky je podporovana také funkce vzdaleného pfeprogramovani fidici jednotky
pomoci rozhrani SmartLink.
C.

*Pfed diagnostikou se ujistéte, Ze jsou spinény nasledujici podminky:
* Zafizeni SmartLink C je pfipojeno k internetu a ma silny sitovy signal.
* V pocitaci je nainstalovan diagnosticky software OEM.

* V pocitaci je nainstalovan nastroj LAUNCH J2534. Tento nastroj a s nim spojeny navod k obsluze
Ize stahnout ze stranek www.cnlaunch.com.

Ujistéte se, Ze operace dalkového prfeprogramovani byla provedena po pfipojeni zafizeni SmartLink C k portu DLC vozidla a k
internetu a po prepnuti do rezimu superdalkové diagnostiky. Specifické operace naleznete v dalSi souvisejici dokumentaci.
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14 CASTO KLADENE DOTAZY

14.1 O X-431 PAD VI

1. Jak Setfit energii?

* Vypnéte obrazovku, kdyz je nastroj v necinnosti.

* Nastavte kratSi dobu pohotovostniho rezimu.

* SniZte jas obrazovky.

* Pokud neni pfipojeni WLAN vyZzadovano, vypnéte jej.

2. Chyba komunikace s fidici jednotkou vozidla?
Potvrdte prosim:

1. Zda je zafizeni SmartLink C spravné pfipojeno.
2. Zda je zapnuty spina¢ zapalovani.

3. Pokud jsou v3echny kontroly v pofadku, zaslete nam rok vyroby, znacku, model a &islo VIN vozidla pomoci funkce Zpé&tna
vazba.

3. Nepodafrilo se vstoupit do systému ECU vozidla?
Potvrdte:

1. Zda je vozidlo vybaveno timto systémem.

2. Zda je zafizeni SmartLink C spravné pfipojeno.
3. Zda je zapnuty spina& zapalovani.
4

. Pokud jsou vSechny kontroly v pofadku, zaSlete nam rok vyroby, znacku, model a Cislo VIN vozidla pomoci funkce Zpétna
vazba.

4. Jak resetovat tablet?

Resetovani mize zplsobit ztratu dat. Pfed jeho provedenim se ujistéte, Ze jsou dilezita data a informace
byly zalohovany.

Pro resetovani tabletu provedte nasledujici kroky:

1. Klepnéte na Nastaveni -> Systém -> Moznosti resetovani.

2. Klepnéte na moznost Vymazat viechna data (obnoveni tovarniho nastaven).

3. Klepnéte na polozku RESETOVAT TABLET.

4. Klepnutim na polozku VYMAZAT VSECHNA data zahéjite resetovani, dokud se nastroj automaticky nerestartuje.

5. Jak stahnout aplikaci X-431 PAD VIl po resetovani tabletu?
Poznamka: Pred registraci se ujistéte, Ze je sit spravné pripojena.
Po Gsp&sném resetovani tabletu stahnéte aplikaci podle niZze uvedenych kroku:

1. Spustte prohlize¢ a otevie se vychozi oficialni webova stranka Launch (pokud se objevi prazdna stranka, sta¢i do
vstupniho fadku zadat www.x431.com).

2. Klepnéte na Login (PFihlasit), zadejte uzivatelské jméno a heslo a klepnéte na Log In (Pfihlasit).

3. Ujistéte se, Ze je sériové Cislo spravné, klepnéte na program aplikace APP a klepnutim na ikonu Download (Stahnout)
spustte stahovani.

4. Po dokoné&eni stahovani jej podle pokynd na obrazovce nainstalujte.

o1

. Po instalaci se pfihlaste pomoci stavajiciho uzivatelského jména a hesla a prejdéte do centra aktualizaci, kde stahnete
diagnosticky software.

eyojlio

6. Co délat, kdy? se jazyk diagnostického softwaru vozidla neshoduje s jazykem systému?

Vychozim systémovym jazykem nastroje je anglictina. Po nastaveni jazyka systému na pfedvoleny jazyk prfejdéte do
aktualizacniho centra a stahnéte si diagnosticky software vozidla v odpovidajicim jazyce.

Pokud se stazeny diagnosticky software stale zobrazuje v angli¢tiné, znamena to, Ze software aktualniho systému je v
anglicting.

jazyka je ve vyvoiji.
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7. Jak ziskat pfihlasovaci heslo?
V piipadg, Ze jste zapomnéli pfihlaSovaci heslo, postupuijte podle nasledujicich krokd:
1. Klepnutim na ikonu aplikace na domovské obrazovce ji spustite.

. Klepnéte na tlacitko Pfihlasit v pravém hornim rohu obrazovky.

. Klepnéte na polozZku Ziskat heslo.

. Zadejte S/N produktu a podle pokyn(ll na obrazovce ziskejte heslo.

. Zapnéte tablet.

2
3
4
8. Jak zalohovat data?
1
2. Pfipojte externi Glozné zafizeni k portu typu A (nikoli k portu typu C) tabletu.
3

. Poté, co tablet identifikuje Ulozné zafizeni, se pod polozkou Interni Ulozisté zobrazi USBxxxx.

QO Settings
W Theme
=~ ysaions
7700
& Aduniock v
* Favorte
< i
m . .l_J
0 Local
Logger Note Edor cost
| (4]
Home Recorder 3 Music
Device
New Files
Download o 14 micea0
Intemal Storage 1 document from golo
oI Golo_20191125.09.1xt ‘
=t Q c - [\
v sencn b weiors oy

4. Klepnéte na Internal Storage( Note: Take Pictures for example).

i
B

Q settings

s
H

P
W Theme e
& Aduniock

[
o 0ssLog Podcasts. Ringtones.
avorite

Local

z
i3
z

(=]

8

unisound

Q

Device wian_logs. hei_snoop20191122180302.¢f hel_snoop20191125091815¢f ICONPNG

Home f

Home

BN
3

Download

v

Intemal Storage
locatlog bt

i Q (e}

USB1015

i

i

5. Chcete-li zkopirovat viechny soubory ve sloZzce Snimky obrazovky, klepnéte na ni na chvili, zobrazi se v3echny dostupné
moZnosti operaci.

o

® Theme

& AdUnlock
*  Favorte

O tocal
Home f
Home
Deice
Download
Interna Storage

UsB1015

6. Klepnéte na Kopirovat v dolni ¢asti obrazovky, slozka je (isp&3né zkopirovana.

7. Klepnéte na USBxxxx a vyberte cilovou slozku, klepnutim na Vlozit zahajite kopirovani.
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Intemal Storage

Ussi01s
C: + =]

8. Po dosazeni celkového pokroku na 100 % je zalohovani v poradku. Odpojte UloZné zafizeni od tabletu.

Copying

1023-140021 png  Screenshat 20191023-140107 png.

Cancel

Poznamka: Pro zalohovani obrazk je k dispozici dal3i metoda. UZivatel m(iZze také prejit do Galerie a vybrat poZadovanou
slozku/soubory a sdilet je do externiho Ulozného zafizeni prostfednictvim ES Save to.....

14.2 O aplikaci SmartLink Diag.

1. Jaky stav sité je vyzadovan pro SmartLink Diag.?
Vzdaleny provoz SmartLink Diag. vyZaduje Sirokopasmové pfipojeni k siti o velikosti 100 MB nebo vice.

2. Co znamena slovo "Delay" zobrazené na obrazovce SmartLink C?

Delay (zpoZdéni sité) oznacuje kvalitu aktualni sité. Rdzné barvy predstavuji rizné

stav zpozdéni. Existuiji tfi stavy zpozdéni sité:

* Zelena: Oznacuje, Ze sit je normalni. Doporucuje se provést diagnostickou operaci, kdyz je zpozdéni sité zelené. V
opacéném pripadé mlze dojit k selhani komunikace s vozidlem nebo k nespravné detekci systému.

e Zluta: Indikuje, Ze sit' neni stabilni. Udrzuijte ji stabilni.

» Cervené: Signalizuje, Ze zpozdéni sité je vaZné a neni vhodné pro vzdalenou diagnostiku nebo Ze sit je...
odpojena.

3. Pro¢ je sitové pripojeni tak 3patné?
Pokud je zobrazena sit 3patna, mlze byt v siti LAN pfili§ mnoho uZivatelll a né&ktefi uZivatelé stahuji. Pro vzdalenou
diagnostiku pomoci SmartLink se doporuc€uje pouzivat stabilni sit.

4. Pro¢ se v pravém hornim rohu obrazovky SmartLink C zobrazuje napis ?

Nékteré sité maji omezeni brany firewall, coz vede k delSimu zpozdéni pfipojeni. Tento napis se s nejvétsi pravdépodobnosti
zobrazi, kdyz je systém pfipojen k sitim spravovanym komunitami nebo spole¢nostmi. Doporucujeme pouZivat sité instalované
primo telekomunikacnimi operatory, kde omezeni brany firewall neexistuje.

5. Nékteré systémy nékterych starych vozidel nelze testovat.

Zafizeni SmartLink C podporuje komunikaéni protokoly CANBUS a DolP, ale néktera starsi vozidla pouzivaji
komunikagni protokol K-Line.
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6. Je nutné po spusténi diagnostického systému vz znovu nastartovat?
Z dlvodu nékterych stavll vozidla vam opé&tovné zapaleni poskytne podrobngji analyzu po diagnostice OBD.

7. Mohu nabijet zafizeni SmartLink C prostfednictvim externiho stejnosmérného zdroje?

Ne. Zafizeni SmartLink C zisk&va energii pouze prostfednictvim diagnostické zasuvky OBD vozidla. Ziskavani napajeni
prostfednictvim externiho zdroje stejnosmérného proudu by mohlo vést k porusSe systému.

8. Jak aktualizovat systém SmartLink C?
Po zapnuti zafizeni SmartLink C a jeho pfipojeni k siti se v pfipadé zjiSténi nové verze systému zobrazi zprava "Whether to

update now?" (Ma se nyni aktualizovat?). Klepnutim na Yes (Ano) zahdjite aktualizaci a pocCkate, dokud se aktualizace
nedokonci.
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15 Dodatek - Slovnic¢ek pojmU a zkratek

ABS - protiblokovaci brzdovy systém

AC - alternativni proud

ADAS - Pokrocilé asisten¢ni systémy Fidice

AFS - Adaptivni systém predniho osvétleni

APP - Aplikace

BT - Bluetooth

CAN - Controller Area Network

Komunikaéni protokol - umoZzfiuje komunikaci rliznych systém( a senzor(l ve vozidle. V sou¢asné dobé& existuje p&t
protokol(i:

¢ CAN Bus - sbérnice CAN

e J1850 VPW

* [SO 91412

e J1850 PWM

e |SO 14230 KWP

DC - stejnosmérny proud

DLC - konektor datového spoje

Sestnactiventilovy konektor ve vozidle, ktery umoZiiuje komunikaci mezi po&itatovym systémem a diagnostickym nastrojem.
DPF - filtr pevnych €astic

DTC - Diagnosticky problémovy kéd

Kod ulozeny v paméti pocitatového systému, ktery pomaha identifikovat poruchovy stav, ktery zpdsobuje aktivaci kontrolky
MIL.

Drive Cycle (jizdni cyklus) - soubor jizdnich postupdl, jejichZ spiné&ni poskytuje kritéria pro aktivaci monitor( I/M.
ke spusténi a dokonéeni diagnostickych testd.

EGR - recirkulace vyfukovych plynd

Freeze Frame Data - Digitalni reprezentace stavu motoru a/nebo emisniho systému, ktery je pfitomen, kdyz
byl zaznamenan chybovy kod.

Genericky koéd - DTC, ktery se vztahuje na vSechna vozidla kompatibilni s OBD2.

I/M - OkamZité zasilani zprav

I/M Readiness (Pfipravenost k I/M) - Udaj o tom, zda systém vozidla souvisejici s emisemi funguje spravné a zda je
pfipraven na kontrolu a tdrzbu.

LCD - displej z tekutych krystal(

LED - dioda vyzarujici svétlo

Kéd specificky pro vyrobce - DTC, ktery se vztahuje pouze na vozidla kompatibilni s OBD Il vyrobena urcitym vyrobcem.
vyrobce.

MIL - Kontrolka poruchy

Kontrolka "Check Engine" vozidla, ktera se aktivuje, kdyZ je ulozen DTC.

OBD | - palubni diagnostika verze 1 OBD Il -

palubni diagnostika verze 2 OEM - vyrobce

originalniho vybaveni PCM - fidici modul hnaciho

stroji

PID - identifikaéni Gidaje parametr(i

Udaje, které diagnostickému nastroji vraci Fidici moduly vozidla.

TPMS - systém sledovani tlaku v pneumatikéach

VCI - komunikac¢ni rozhrani vozidla WLAN -

bezdratova mistni sit.
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Zaruka

TATO ZARUKA JE VYSLOVNE OMEZENA NA OSOBY, KTERE ZAKOUPi PRODUKTY LAUNCH ZA UCELEM DALSIHO
PRODEJE NEBO POUZITI V RAMCI BEZNEHO PODNIKANI KUPUJICIHO.

Na elektronicky vyrobek LAUNCH je poskytovana zaruka na vady materidlu a zpracovani po dobu jednoho roku (12 let).
mésicd od data dodani uzivateli.

Tato zaruka se nevztahuje na Zadnou soucést, kterd byla zneuzita, pozménéna, pouzita k jinému Gcelu, nez pro ktery byla
uréena, nebo pouzita zplsobem, ktery neodpovidd navodu k pouZiti. Vyhradnim prostfedkem napravy u jakéhokoli

automobilového méfice, u néhoz byla zjiSténa zavada, je oprava nebo vymeéna a spole€nost LAUNCH neodpovida za zadné
nasledné nebo ndhodné Skody.

Konegné uréeni zavad provede spoleénost LAUNCH v souladu s postupy stanovenymi spole&nosti LAUNCH. Zadny zastupce,
zameéstnanec nebo reprezentant spolecnosti LAUNCH neni opravnén zavazovat spole¢nost LAUNCH k jakémukoli prohlasent,

Ty

prohlaseni nebo zaruce tykajici se automobilovych mé&fi¢t LAUNCH, s vyjimkou pfipadd uvedenych v tomto dokumentu.

Informace o objednavce

Vyménitelné a volitelné dily Ize objednat pfimo u autorizovaného dodavatele narfadi LAUNCH. VaSe objednavka by méla
obsahovat nasledujici informace:

1. Mnozstvi:
2. Cislo dilu
3. Popis polozky

Zakaznicky servis

Méate-li jakékoli dotazy tykajici se provozu jednotky, obratte se na mistniho prodejce nebo na spole€¢nost LAUNCH TECH CO.,
LTD.:

Webové stranky: www.x431.com
www.cnlaunch.com
Telefonni Cislo: : +86 755 8455 7891

E-mail:: overseas.service@cnlaunch.com

ProhlaSeni: LAUNCH si vyhrazuje pravo na zménu této prirucky bez predchoziho upozornéni. Snazili jsme se, aby popisy a ilustrace v
prirucce byly co nejpfesnéjsi, a vady jsou nevyhnutelné, v pripadé jakychkoli dotazll se obrat'te na mistnino prodejce nebo na spole¢nost
LAUNCH TECH. CO., LTD., spole¢nost LAUNCH nenese Zadnou odpovédnost vyplyvajici z nedorozuméni.
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